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1 HISTORIQUE DES VERSIONS

Numeéro |Date Journal des modifications

de

version

1.6 16.05.2023 Ajout : Identifier le fournisseur

2.0 08.09.2023 | Ajout: Notifications et cormmutation a distance, description de la base
de connaissances, numeéro de téléphone portable, avis de non-
responsabilité
Améliorations : Copies d'écran, chapitre Etat du systéme, explication
RDI RTS

21 22.09.2023 Ajout : Notifications, Captures d'écran en francais

211 03.10.2023 Ajout : Authentification a deux facteurs, Réinitialisation du mot de
passe

212 26.10.2023 Ajout : diagramme logigue de la notification
Modification : Capture d'écran de la gestion des actifs
Suppression : Excel comme option de rapport

220 16.01.2024 Ajout : Fuseau horaire (captures d'écran), Liste des figures
Modification : Rebranding, Terminologie ("Alertes" remplacé par
"Notifications")
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2 PREFACE

Pour une sécurité maximale, la plateforme l1oT MTinfo 3000 a été développée selon les normes
ferroviaires et d'information EN 50126, EN 50128, EN 50129, ISO 9001, ISO 14000 et ISO 27001.
Disposant de son propre cloud privé, accessible via Internet, la MTinfo 3000 permet également de
communiguer de maniére sécurisée avec des systemes installés sur le terrain, et ce depuis le
monde entier. Conformément a la nouvelle |égislation européenne, la plateforme respecte
également toutes les normes de confidentialité. La plateforme offre le niveau d'intégrité de slreté
4 (SIL 4), la norme la plus élevée disponible sur le marché pour la gestion des plans de sécurité
ferroviaire.

Lisez attentivement ce manuel. Pour une utilisation correcte et en toute sécurité de la MTinfo 3000,
il est important que vous compreniez parfaitement le contenu et que vous suiviez
scrupuleusement chaque étape. Conservez toujours ce manuel a portée de main pour pouvoir le
consulter a tout moment.

Ce manuel est également disponible via le lien : https//dualinventive.com/fr/telechargements/

En cas de doutes, ou si un élément vous semble ambigu lors de I'utilisation de la plateforme
MTinfo 3000, nous vous invitons a nous en faire part en écrivant a info@dualinventive.com ou par
téléphone. Vos commentaires sont importants pour Nous.

Afin d'aider a l'utilisation de la plateforme MTinfo 3000, des ressources sont disponibles sur notre
site Web https://dualinventive.com/fr/

Aucun droit ne saurait étre tiré des informations données dans le manuel de I'utilisateur. La
reproduction ou la distribution sous forme imprimée, manuscrite et/ou audiovisuelle est interdite
sans la permission préalable de Dual Inventive.

A l'origine, Dual Inventive a rédigé ce manuel en anglais. Si quelque chose vous semble obscur ou
si la version traduite ne vous semble pas fidele a 'original, c'est le document anglais qui prévaut.

2.1 Objet du manuel de l'utilisateur

Ce manuel a pour objet d'enseigner I'utilisation correcte et sGre du MTinfo 3000. La plateforme
constitue l'interface Web pour différents produits Dual Inventive, tels que la ZKL 3000 RC et le
systeme RDI 3000. De nouveaux produits sont en cours de développement et seront ajoutés a la
plateforme MTinfo 3000.

Ce manuel de l'utilisateur donne des instructions concernant :

e la mise en place de plans de sécurité,

e laprogrammation de plans de sécurité,

e lacommutation a distance de prestations, Une prestation est un groupe d'un ou plusieurs
appareils commutant toujours ensemble. Il est possible d'utiliser plusieurs produits Dual
Inventive, nommeés matériel, dans la méme prestation et de les gérer simultanément. Plusieurs
prestations peuvent étre créées, donnant plus de flexibilité opérationnelle au responsable de |la
programmation du projet. Comme vous le verrez dans le menu principal, la plateforme
MTinfo 3000 integre de nombreuses fonctions et possibilités. Pour plus d'informations, il vous
suffit de nous contacter.

e lasurveillance en temps réel du matériel de sécurité,

e |a production de rapports.

L'utilisation de MTinfo 3000 est similaire pour tous les produits de sécurité Dual Inventive. Si des

informations spécifiques au produit sont applicables, consultez I'annexe de ce produit incluse dans
ce manuel.
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2.2 Utilisateurs

Les utilisateurs typigues de la plateforme MTinfo 3000 sont :

e le planificateur des travaux, qui prépare les plans de sécurité et attribue les emplacements
d'installation du matériel sur la voie,

o linstallateur, c.-a-d. l'ouvrier qui installe le matériel sur la voig,

o |'opérateur, c.-a-d. I'ouvrier qui actionne le matériel sur la voie.

Le planificateur de travaux utilisera fréequemment la MTinfo 3000. Tandis que l'installateur et
'opérateur utiliseront fréequemment lI'application MTinfo 3000. Les utilisateurs peuvent étre
désignés en fonction de la tache a laquelle ils sont affectés dans la MTinfo 3000, par exemple :
Concepteur de projet, responsable de programmation de projet, approbateur de projet, vérificateur
de projet, etc.

Tous les utilisateurs de la plateforme MTinfo 3000 doivent remplir les conditions suivantes :

e &tre certifiés aptes a utiliser la MTinfo 3000,
étre autorisés par l'administrateur de l'entité utilisatrice a accéder a la plateforme MTinfo 3000
et disposer des droits utilisateurs adéqguats.

Apres la certification, l'utilisateur se voit attribué un compte MTinfo 3000 personnel. Voir 4.1 pour les
conditions d'utilisation.

2.3 Guide de lecture

Dans ce manuel, les pictogrammes et les termes suivants alertent le lecteur sur les questions de
sécurité et donnent des informations importantes :

SYMBOLE SIGNIFICATION
AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse pouvant provoquer la mort ou une
blessure grave, et/ou endommager le produit ou menacer le voisinage si
les consignes de sécurité ne sont pas suivies.

REMARQUE

Donne des informations importantes.

REMARQUE
Fait référence a un document.

2.4 Abréviations
ABREVIATION SIGNIFICATION ‘
SIL Safety Integrity Level (niveau d'intégrité de sGreté)
RDI 3000 SAM + pétard automatique
ZKL 3000 RC Dispositif de shuntage automatique

Tableau 2-1: Abréviations
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REMARQUE
Les illustrations présentées dans ce manuel montrent des exemples de plusieurs
appareils et projets au sens figuré.
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3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La plateforme MTinfo 3000 est une application en ligne ne nécessitant l'installation d'aucun logiciel
sur votre ordinateur. Aprés enregistrement, autorisation et authentification, la MTinfo 3000 peut
étre utilisée sur n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet.

Les exigences minimum sont les suivantes :

SPECIFICATION VALEUR
Internet e Hautdébit
Ordinateur e Fréqgquence de processeur d'au moins 1,5 GHz
e Mémoire interne d'au moins 2048 Mo
e Cartevidéo d'au moins 512 Mo
e Résolution d'écran d'au moins 1366 x 768p
Navigateur Web e Version de Google Chrome la plus récente (recommandé)
e Version de Microsoft Edge la plus récente
Logiciel e Adobe Acrobat en tant que lecteur PDF pour la consultation des
recommandé rapports
e Google Earth (pour les projets « GPS-Track »)

Tableau 3-.1: Exigences minimum

REMARQUE
Dual Inventive ne peut étre tenue pour responsable des conségquences en cas de non-
respect des exigences requises relatives au logiciel et/ou au matériel.
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CONDITIONS D’UTILISATION

DANGER

Veuillez lire attentivement I'ensemble des conditions d'utilisation ainsi que les
consignes associées avant d'utiliser la plateforme MTinfo 3000 pour la premiére fois.
Assurez-vous de bien comprendre les principes de la plateforme MTinfo 3000 et son
fonctionnement en pratique. En cas de non-respect correct des mesures de
précaution et des consignes de sécurité par |'utilisateur, il existe un risque
d'électrocution, d'incendie voire de blessures mortelles du fait de I'environnement
ferroviaire.

4.1 Conditions d’utilisation

Vous ne pouvez utiliser la plateforme MTinfo 3000 que si :

e vous étes formé et certifié a 'utilisation des produits Dual Inventive concernés,
e VOUS étes autorisé par I'entité utilisatrice et disposez des droits d'accés et d'utilisation,
e les produits sont certifiés pour la zone de déploiement.

Dual Inventive crée un compte utilisateur pour I'entité. Ce compte utilisateur est géré par
l'administrateur de l'entité qui est I'interlocuteur désigné pour votre entité. L'administrateur
est responsable de la création et de la gestion des utilisateurs et de leurs droits d'utilisation
respectifs du ou des produits Dual Inventive, ceci de maniére a éviter les utilisations non
autorisées.

En tant qu'utilisateur certifié, vous étes responsable :

e desdroits d'utilisateur, du nom d'utilisateur et du mot de passe et/ou code PIN recus,
e de garder secret le mot de passe et/ou le code PIN,
e dutiliser les produits Dual Inventive en toute sécurité.

AVERTISSEMENT
Réagissez toujours aux notifications de maintenance du matériel lorsque quelque
chose ne fonctionne pas correctement.

Certaines situations peuvent empécher la commutation d'une prestation. Pour plus
d'informations sur ces situations, reportez-vous au manuel d'utilisation applicable du produit
Dual Inventive.

Le matériel utilisé, les parameétres logiciels, les pare-feu, etc. peuvent limiter la connexion a la
plateforme MTinfo 3000. En cas de problémes, veuillez en discuter avec votre équipe IT.

Visitez la page Tableau 3-.1 https//dualinventive.com/fr/ pour connaitre les navigateurs et le
matériel pris en charge par la plateforme MTinfo 3000 et I'application. Si nécessaire, demandez
de I'aide aupres de Dual Inventive.

Assurez-vous d'avoir inséré la bonne carte SIM dans votre téléphone portable. Le systéeme
associe votre numeéro de téléphone portable au compte d'utilisateur qui vous a été attribué.

Assurez-vous que votre téléphone portable est en bon état de fonctionnement. Vous devez
pouvoir échanger des messages via MTinfo 3000.

Lors de I'ajout d'un utilisateur a la plateforme MTinfo 3000, assurez-vous que la langue
correcte est activée. Les utilisateurs peuvent modifier la langue si nécessaire.
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Sivous avez perdu les informations de connexion et/ou les codes PIN, contactez
immeédiatement I'administrateur dédié au sein de votre entité afin qu'il bloque le compte pour
ainsi éviter toute utilisation non autorisée. Si la connexion Internet est disponible, veuillez-vous
accéder a la plateforme MTinfo 3000 et modifier le mot de passe ainsi que le code PIN et éviter
toute utilisation non autorisée.

L'utilisateur doit définir le fuseau horaire souhaité dans « Mon profil » dans MTinfo 3000 Il sera
automatiquement appliqué par défaut dans les différentes fonctionnalités de MTinfo 3000.

Assurez-vous d'avoir une connexion Internet lors de la préparation des projets.

Attribuez au moins deux utilisateurs par projet, ceux-ci étant autorisés a créer, publier et
restituer des projets. La plateformme MTinfo 3000 offre la possibilité d'accorder des droits de
gestion de projets a plusieurs utilisateurs.

Siun utilisateur prévu est malade ou absent, contactez la personne disposant des droits de
programmation du projet. Modifiez la programmation du projet en respectant la procédure.
Prévoyez un autre ou second utilisateur.

Sil'emplacement d'un matériel doit étre modifié, contactez la personne disposant des droits
de définition des prestations du projet. Modifiez la définition des prestations du projet en
respectant la procédure.

En cas de problemes de communication, vérifiez la connexion a la plateforme MTinfo 3000. Si
un matériel est absent dans MTinfo 3000, le projet ne peut pas étre validé.

Consignes pour la premiére utilisation

Assurez-vous que les logiciels présents sur votre ordinateur sont a jour, y compris votre
navigateur Web, Google Earth et votre lecteur PDF.

Suivez les réglementations locales applicables avant d'entrer sur le site.

Une fois dans I'environnement de la voie veillez en permanence a votre propre sécurité,
conformément a la Iégislation en vigueur.

Utilisez toujours une connexion a la plateforme MTinfo 3000 sécurisée. La connexion peut étre
utilisée en toute sécurité lorsque I'adresse Web commence par https://.

4.1 Avis de non-responsabilité

Cette traduction du manuel est un document supplémentaire. En cas de conflit ou de
divergence dans ce document, c'est la version anglaise du manuel de l'utilisateur en ligne de
MTinfo 3000 qui prévaut.

Les copies d'écran fournies dans ce document ont été réalisées avec I'anglais commme langue
par défaut. Notez que si vous avez choisi une autre langue, le contenu affiché reflétera votre
choix.
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5 UTILISATEURS ET TACHES DU PROIJET

La plateforme MTinfo 3000 utilise un systeme de controéle d'acces basé sur les roles affectés. Les
utilisateurs du projet sont créés par I'administrateur dédié au sein de l'entité (voir 6.6). Pour chaque
projet, des taches MTinfo 3000 sont attribuées aux utilisateurs disposant des droits appropriés.
L'ordre des taches du projet n'est pas fixe.

Le Tableau 5-1 présente un apercu des taches MTinfo 3000 :

TACHE

Organisation

EXPLICATION
Création de projets et attribution de taches aux utilisateurs.

Attribuez des taches a au moins deux utilisateurs du projet. De cette
fagcon, une personne est toujours disponible pour modifier le projet.

Définition des prestations

Création de prestations et affectation de matériel a celles-ci.

Vérifier les prestations

Vérification des prestations du projet.

N'affectez pas cette tache a un utilisateur du projet qui est
également responsable de la définition des prestations.

Approuver les prestations

Approbation de la Définition des prestations du projet.

N'affectez pas cette tache a un utilisateur du projet qui est
également responsable de la définition ou de la vérification des
prestations.

Programmation

Affectation des utilisateurs aux prestations. C'est-a-dire associer les
utilisateurs aux prestations et déterminer les délais de commutation.

Vérifier la
programmation

Vérification de la programmation du projet.

N'affectez pas cette tache a un utilisateur du projet qui est
également responsable de la programmation.

Approuver la
programmation

Approbation de la programmation du projet.

N'affectez pas cette tache a un utilisateur du projet qui est
également responsable de la Vvérification de la programmation.

Autoriser Autoriser le projet pour pouvoir l'utiliser. Le matériel sera réservé
pour le projet.

Restituer Restituer le projet afin que les prestation ne puissent plus étre
commutées. Le matériel n'est plus réservé pour le projet.

Cléturer Cléturer le projet pour l'archiver. Un projet cléturé ne peut plus

jamais étre autorisé, mais il peut toujours étre consulté ou dupliqué.
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6 UTILISATION DE LA PLATEFORME MTINFO 3000

Cette section donne un apercu des fonctions de la plateforme MTinfo 3000. L'utilisation de ces
fonctions est expliguée dans les sections 6.10 a 9.

Cette section explique les fonctionnalités de base de la plateforme MTinfo 3000 :

e icones et actions,

e sSeconnecter,

e tableau de bord,

e messages de service,

e créer et gérer des entités,

e création et gestion des utilisateurs,
e rechercher et consulter des projets.

6.1 Apercu des fonctions
Les fonctions de la plateforme MTinfo 3000 se divisent en trois sections principales :

e création de projets: organisation, définition des prestations et programmation de projets,
e gestion de projets : autorisation, restitution et cléture de projets,
e commutation des prestations

Les fonctionnalités supplémentaires de la plateforme MTinfo 3000 sont :

e création et gestion de différents types de rapports,

e consultation en temps réel de I'état du matériel,

e ajout de données au matériel,

e gestion des documents au sein des projets,

e journalisation des utilisateurs et des taches au sein des projets.

REMARQUE
Les fonctions de la plateforme MTinfo 3000 auxguelles vous pouvez accéder
dépendent des droits attribués.

Plusieurs fonctions de la plateforme MTinfo 3000 comportent plusieurs étapes. Certaines de ces
étapes sont facultatives.
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Le Tableau 6-1 présente un apergu des fonctions de la plateforme et de leurs étapes :

SECTION FONCTION ETAPE FACULTATIF
Drganiser le projet 1. Info projet
2. Utilisateurs
3 Taches
6.2 Concevoir le projet 1. Matériel
2. Prestation(s)
3. Organisation
4. Message X
6.3 Programmer le projet 1. Utilisateurs
2. Prestation(s)
3. Acces aux documents X
4. Documents X
5. Niveaux d'acces X
6. Matériel X
6.4 Approbation et vérification
7 7.1 Autoriser
72 Restituer
7.3 Fermer
8. Commuter 1. Prestation(s)
2. Commuter
9. Création des rapports 1. Info du rapport
2. Utilisateurs*
3. Matériel
4. Afficheur
5. Genéral
10. 10.1 Ftat en temps réel
10.2 Ajout de données au
materiel
10.3 odéles 1. Genéral
2. Des questions X
10.4 Documents 1. Général
2. Documents via
I'application
105 Journal du projet

Tableau 6-1: Fonctions de la plateforme MTinfo 3000

*Certains rapports comportent également I'étape Projets.
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6.2 IcOnes et actions

La plateforme MTinfo 3000 utilise un ensemble d'icdnes récurrentes correspondant a des actions.
Le Error! Reference source not found. explique les icbnes :

EXPLICATION

Retour au tableau de bord.

3]
U)

Création d'un nouvel élément (projet, utilisateur, entité, etc.).

Annulation ou cléture d'un élément. L'élément ne sera pas enregistré.

Télécharger un rapport ou un document.

Dupliquer un élément.

Retour a la vue d'ensemble des utilisateurs.

Retour aux rbéles utilisateur

Générer un rapport

Contréle et approbation ou rejet de I'étape effectuée.

Profil MTinfo 3000 individuel .

Enregistrer un élément.

Afficher la vue d'ensemble du projet.

Commutation des prestations

Cléturer un projet Voir tous les projets cloturés.

Afficher la vue d'ensemble des rapports.

Consultation en temps réel de I'état du matériel.

Afficher les taches affectées.

Démarrer une tache affectée.

Télécharger des fichiers.

Supprimer les éléments sélectionnés.

Passer a |'étape suivante.

Revenir a I'étape précédente.

Modifier un élément.

Ajouter des commentaires.

A®

Rechercher un élément.

Avertissement de conditions non souhaitées.

SClEIoICIoIoIEIDIISIDIoINIDICICIDIBILIOIOIOITIOIEIR
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6.3 Commengons

Pour utiliser la plateforme MTinfo 3000, allez a la page d'accueil et connectez-vous:

(b} MTinfo 3 U Commencez ici

température de
__l'eau 21°C

a2

i lé
G

e f
f_#/;ae chance de pltiieg

Figure 1 Page d'accueil de la MTinfo 3000

1. Aller a www.mtinfo3000.com.

2. Cliguez sur « Commencer ici » dans le coin supérieur droit.

La fenétre de connexion s'affiche :
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MTinfo 3000

[Nom d'utilisateur ]

[Code de I'entité ]

[ Mot de passe I

() Accepter les conditions *

Mot de passe oublié

Figure 2 S'inscrire

MTinfo 3000

AYSHA SUNAINA
DITST

UTILISER UN AUTRE COMPTE

Figure 3 Se connecter

Sivous étiez déja connecté, vous pouvez vous connecter automatiquement avec les mémes
identifiants ou vous connecter avec un autre compte.

3. Entrez votre nom d'utilisateur, le code de votre entité et votre mot de passe.

4. Cliquez sur « Accepter les conditions », lisez les « Conditions d'utilisation loTaaS
MTinfo 3000 » et acceptez-les.

5. Connectez-vous.

REMARQUE

Sivous vous étes connecté a MTinfo depuis plus de deux heures et que vous essayez
de vous déconnecter, vous devrez entrer votre mot de passe pour vous reconnecter.
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MTinfo 3000

SUPER USER
DITST

[Puss-.-.-o.'u

-_—

Forgot your password

USE ANOTHER ACCOUNT

Figure 4 Invite de connexion apres l'expiration de la durée de session
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6.3.1 Authentification a deux facteurs

L'authentification a deux facteurs est activée lorsque vous vous connectez a partir d'un nouveau
dispositif ou d'un dispositif non fiable. Suivez les étapes suivantes pour 'authentification du
compte:

1. Lafenétre suivante apparalt pour I'authentification du compte :
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@ MTinfo 3000

N

Authentifier votre
compte

Un code de vérification a été envoyé a:
ste’ ‘@dualif ive.com

Si vous ne recevez pas de code apres 1 minute,

veérifiez votre dossier « courrier indésirable » ou

demandez un nouveau code en utilisant I'option
adresse e-mail ou SMS ci-dessous.

O Faire confiance a cet appareil pendant
0.041666666666666664 jours

Envoyer un nouveau code par e-mail

Ou

Envoyer un nouveau code par SMS

Figure 5 Authentification du compte

MTinfo 3000

Cher Stefan Vujinovic,

Une demande de connexion avec votre compte MTinfo 3000 a été effectuée.
Merci d'insérer ce code dans I'écran de vérification MTinfo 3000 pour vous
connecter.

Ce code expire aprés 5 minutes.

Si vous n‘avez pas fait cette demande, contactez I'administrateur MTinfo 3000 de
votre entreprise et changez votre mot de passe dés que possible.

COdE: m

Cordialement,
MTinfo 3000

Ceci est un e-mail automatique envoyé par MTinfo 3000. Ne répondez pas & cet
e-mail car votre réponse ne sera pas lue.

Figure 6 E-mail avec code de vérification

2. Copiez le code de vérification et saisissez-le dans la fenétre d'authentification.

Vous pouvez également cocher la case « Faire confiance a cet appareil pendant 30 jours ». Si
cette case est cochée, vous ne devrez plus authentifier votre compte pendant les 30
prochains jours sur le dispositif actuel avec ce navigateur web.
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REMARQUE

Il n'est pas recommandé de cocher cette option pour les dispositifs publics.

4 Cliguez sur « Vérifier ».

REMARQUE

Vous disposez de 10 tentatives pour saisir un code de vérification valide. Si votre
derniére tentative échoue, vous serez temporairement blogué et vous ne pourrez
pas utiliser I'authentification a deux facteurs pendant 15 minutes.
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6.3.2 Réinitialisation du mot de passe

SiVous ne pouvez pas vous connecter parce que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez
le réinitialiser.

Suivez les étapes suivantes pour réinitialiser le mot de passe :

1. Cliguez sur « Mot de passe oublié » dans la fenétre de connexion.

@ MTinfo 3000

—_—
R —

e
.

ST
—

() Accepter les conditions *

INSCRIPTION

Figure 7 Mot de passe oublié

2. Lafenétre suivante s'affiche pour demander une réinitialisation du mot de passe :

5 MTinfo 3000

Demander une réinitialisation de mot de passe

[ ]
[ |

ENVOYER

Figure 8 Demande de réinitialisation du mot de passe
3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre code d'entité.

4. Cliquez sur « Envoyer ».
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REMARQUE

Veillez a ce qu'il n'y ait pas de fautes de frappe et que le nom d'utilisateur et le
code de I'entité soient correctement saisis pour recevoir I'e-mail de réinitialisation

du mot de passe.

Sivous ne recevez pas d'e-mail, il se peut que vous ayez saisi un nom d'utilisateur
ou un code d'entité incorrect.

5. Consultez votre boite mail pour trouver le lien de réinitialisation du mot de passe
MTinfo 3000 qui vous a été envoyé.

6. Cliguezsur le lien contenu dans I'e-mail. La fenétre suivante s'ouvre dans votre navigateur :

@ MTinfo 3000

Réinitialiser le mot de passe

| |
| |

Figure 9 Réinitialisation du mot de passe
Insérer un Nnouveau Mot de passe avec un minimum de 10 caractéres.
Saisissez de nouveau le méme mot de passe pour confirmer.

Cliguez sur « Envoyer ». Si la fenétre suivante s'affiche, votre mot de passe a été réinitialisé
avec succes:
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5 MTinfo 3000

&

Votre mot de passe a bien été mis a jour.

Vous pouvez désormais fermer I'onglet du navigateur.

Figure 10 Réinitialisation du mot de passe réussie

10. Vous pouvez maintenant vous connecter a MTinfo 3000 en utilisant votre nouveau mot de
passe.

6.4 Tableau de bord

Une fois connecté, le tableau de bord s'affiche :

Mes tiches et rapports

A Bonjour . ” Autoriser - playwright_20230919102413749
_ Aysha Sunaina 18.4°C wistes mparmat
Dual Inventive Test Oisterwijk o

Autoriser - playwright_20230919102214353

Programmation
playwright_20230919102029022

& F £ = @

Mes tiches et rapports Equipement Assistance Projets Etat en temps réel

@ = Q P

Profils Entités Documents partagés Création des rapports Surveillance

Urilisateurs

Programmation
playwright_20230919101803866

®

Insight

Emploi dutemps

Figure 11 Tableau de bord

A partir du tableau de bord, vous pouvez naviguer vers les projets, les rapports, le matériel, modifier
les parametres, etc. Les différentes fonctions seront abordées dans les sections suivantes de ce
manuel.

Le coin supérieur droit du tableau de bord offre les fonctions suivantes :

e Le bouton Nom d'utilisateur/entité, vous donne accés 3 ;
- Mon profil,
-  Mon entitg,
- Déclaration de confidentialité ;
- Nous contacter,
- Se déconnecter.
e ['ovale dansl'angle supérieur droit (:) indique que la connexion Internet est bonne. Un point
d'exclamation clignotant (!) indique l'absence de connexion Internet.
e Affichage des banniéres, des notifications et des taches.
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Le menu de gauche offre plusieurs fonctions. Ce menu est toujours disponible sur les écrans
individuels de la plateforme MTinfo 3000. Vous pouvez masquer (€) ou afficher (=) ce menu.

Sur le céte droit, vous voyez Mes taches et rapports. Ce menu présente un apercu des taches
affectées dans MTinfo 3000.
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6.5 Messages de service

Les utilisateurs peuvent recevoir les messages de service de la plateforme MTinfo 3000 suivants:

1. E-mails relatifs aux notifications d'autorisation et de restitution de projet.

[RC] Projet MTinfo PUBLIE: playwright_20230919082426566

MTinfo 3000 <mtinfo@dualinventive.com:
A noreply

gﬁ Traduit 3 partir de: Anglais ~ Afficher 'original Activer |a traduction automatique
Cher utilisateur de MTinfo 3000

Le projet auquel vous avez &té affecté a changé : playwright_20230919082426566

L'apercu du projet est affiché ci-dessous.

Informations générales sur le projet

‘Composant Valeur
Nom du projet
playwright_202309190824265566

rojet

Type de EC J

Description playwright_description

Changements Statut - Mon publié => Libéré

Modifié par Super utilisateur

Statut Libéré

Concevoir Definitif

Planification Definitif

Figure 12 Exemple d'e-mail de notification de restitution de projet

2. notifications de service critiques par message texte (SMS). Exemples de notifications critiques :
o Détection pas OK,
o Etatde la batterie de secours ou de la batterie principale,
o L'appareil est hors ligne;
o Entretien du matériel

ZKL 3000 RC TOII9 est hors ligne.
Veuillez consulter le manuel pour plus
d'informations.

Figure 13 Exemple de notification par SMS

3. Fonctionnalité de rappel pour les notifications suivantes, exemple :
o Matériel hors ligne, lorsque l'appareil se trouve dans une prestation activée,
o Détection pas OK, lorsque l'appareil se trouve dans une zone de protection activée.

ZKL 3000 RC TOOG6 est hors ligne.
Veuillez consulter le manuel pour
plus d'informations. ZKL 3000 RC
TOO6 * La batterie de secours a une
puissance suffisante, la batterie
principale est CRITIQUE. Veuillez
consulter le manuel pour plus
d'informations.

Figure 14 Exemple de rappel de notification par SMS
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REMARQUE

Pour plus d'informations sur les notifications et les rappels de notifications,
veuillez consulter 13 ANNEXE Messages de notification :

Notifications ZKL 3000 RC pour les appareils ZKL
Notifications RDI 3000 pour les appareils RDI
Notifications RSS 3000 pour les appareils RSS

4. avertissements de sécurité (en cas de modifications des droits ou si un utilisateur se connecte a
partir d'une adresse IP différente),

Avertissement de sécurité MTinfo 3000

MTinfo 3000 <mtinfo@dualinventive.com:=
A @ Aysha Sunaina

C'est un avertissement de sécurité pour I'utilisateur de MTinfo 3000 aysha Sunaina (Dual Inventive Test)

Votre profil a é&té modifié
Votre profil a été modifié par aysha Sunaina (Dual Inventive Test) a partir de I'adresse IP "80.95.201.3" au moyen de 'CHROME':

Les données suivantes ont &été modifiées:
s language
Sivous étes responsable de cette modification, aucune action n'est requise, sinon

1. Faites un scan de votre ordinateur pour détecter d'éventuels virus et logiciels malveillants
2. Contactez e service d'assistance de votre entité

Figure 15 Exemple de notification de securité

5. des rapports (périodiques) ont été générés et des documents sont déposés par/pour les
utilisateurs du projet.
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Mes tiches et rapports
Accueil

Mes tiches

Filtre

Nomdu rapport

Description

Généré le (Europe/Paris)

= |

Rapport du (Europe/Paris)

Rapport jusqu'au (Europe/Paris)

Rapport type

Safety

Hom du rapport Rapport type Deseription Généré le Rapport du Rapportjusquiau Actions

Matérie Buallventive 1801

!
Dualinventive
Dualinventive
;

Figure 16 Rapports périodiques

REMARQUE

Les e-mails relatifs aux projets peuvent étre désactivés via Mon profil
(Recevoir des e-mails de projet : Non).

Les notifications de services sont liées a la sécurité et ne peuvent pas étre
désactivées.

REMARQUE

Une notification est un message ou un rappel de message envoyée par
I'application MTinfo 3000 sur l'appareil mobile (tablette, téléphone) d'un
utilisateur. Un rappel de notification critique est un service supplémentaire
venant aider I'utilisateur mais il ne s'agit explicitement pas d'une méthode
d'atténuation d'un risque identifié.

AVERTISSEMENT

Si un mauvais numeéro de téléphone est enregistré ou si l'utilisateur bloque
le numéro de téléphone de l'expéditeur via I'application MTinfo 3000, les
messages SMS ne seront pas remis a |'utilisateur.

Vérifiez que vous avez correctement entré votre numeéro de téléphone et
ne bloguez pas l'expéditeur.
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6.6 Création et gestion des entités

Sivous disposez des droits appropriés, vous pouvez créer et gérer des entités.

1. Allez au tableau de bord (Error! Reference source not found.) et cliquez sur Entités.

La page Rechercher des entités s'affiche :

[ i
'y \ysha Sunaina ‘

Chercher entités
Accueil 57200

[SS Filtre n

Q@ W Expand all ¥ Collapse all A
Nom de U'entité ) Résultat
- { * Dual Inventive Test (ditst) 4
! acultatif
+ AnyWare (anyware) ra |
a
+ Company A (ditsta) Fa |
 Company B (ditstb) A0
&
 Test company 03032021 (TC 08032021)
* Test company 16-12-2021 (Testco) Fa |
W Demo USA (usa) A
W EMC test (emct) ra |
¥ Environment/vibration testing (evt) s
 Pentest 20200526 (pentest2020) A1

Figure 17 Chercher entités

2. Cliguez sur l'icbne pour commencer a créer une nouvelle entité au sein de
I'entité mere.

Suivez les étapes 1a 3 pour créer une nouvelle entité.
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6.6.1 Etape 1 - Infos

Ajoutez les informations requises sur l'entité a I'étape 1 de la création d'une entité.

Ajouter entité

Droits. Formulaires

PRSP P m—— ] — ]

Cote et g2 ] P ]

2. SELECTIONNEZ LE FICHIER...

Email e contact de la entit mire 1051155

Email entretien +

Figure 18 Création d'entités - infos

1. Remplissez les champs obligatoires.

Remarqgue : sélectionnez l'indicatif téléphonique du pays.
2. Remplissez les champs facultatifs.

3. Téléchargez des fichiers (max. 8 Mo), si nécessaire.

@ 4. Passez al'étape 2.
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6.6.2 Etape 2 - Droits

Sélectionnez les droits disponibles a I'étape 2 de la création d'une entité.

Ajouter entité
Accueil Entités 200
Facutatit
Données Droits Formulaires
Filtre DROITS DISPOMIBLES. DROITS SELECTIONNES
O~ britav Catégorie A7
Catégorie (O Appli denregistrement des heures  accés Emploi du temps
(O emploi dutemps 7 (O Enregistrement des heures - web - accés Emgloi du temps
O Gestian des dauipe. a7 () Enregistrement des heures - web - employé Emploi du temps
9
26 D Envegistrement des heures - web : responsable Emplol du temps.
3 () Enregistrement des heures - web - chef déquips Emplol du temps
(O rapports 8 (O  Enregistrement des heures - web : valider Emplol du temps
dopti () Envegistrement des heures - web - wérifier Empioi du temps
[0  Gestionnalre des ressources : accés Gestion des équipements
O rticle: créer Gestion des quipements
(O Article : modifier Gestion des équipements
B . ponpone S — |

Figure 19 Creation d'entités - droits

1. Sélectionnez les droits disponibles.

@ 2. Passezal'étape 3.
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6.6.3 Etape 3 - Formulaires

Sélectionnez les formulaires a I'étape 3 de la création d'une entité. Cette étape est facultative. Des
modeles doivent étre créés (voir 9.3) avant de pouvoir sélectionner des formulaires.

Ajouter entité
Accueil Entités 57200
Données Droits

Filtre 1lignes sélectionndes
[ wom

s @l

Facultatif w] Mod

e 5 (O Accepteer documentatie Modéle commentaires du projet

() Modele com O stewslier Modile de journal du projet
(O overdracht seint. maatr. Modéle de journal du projet
[0 Sspanningsloosstellingsn Modéle de journal du projet
(O Last Minute Risico Analyse Modéle de journal du projet
O wisselhruklijst Modéle de journal du projet
[ strukton Rail iLwe) Modéle comms du projet
O strukton Rail (v Modile comn du projat
Affiche de 1310 sur 20 lignes 10 lignes par page 2

e
Figure 20 Création d'entités - formulaires
1. Facultatif: sélectionnez un ou plusieurs formulaires.
@ 2. Sinécessaire : modifiez les données saisies aux étapes 1 et 2 avant
d'enregistrer l'entité.
3. Enregistrez I'entité.
@ 4. Sinécessaire, vous pouvez a tout moment annuler la création de l'entité. Les
données saisies ne seront pas enregistrées.
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La page Consulter entité s'affiche apres avoir enregistré l'entité :

a
Consulter entité - Dual Inventive Test2
Accueil Entités 200
&
- e QOO
=
@
Mom de lentité Dual Inventive Test2 Degré de latitude
Code de Ventité  citsz Degré de longitude
Loge Invisible lors de la location an
° Commuter plusieurs prestations est Oui

autorisée
Adresse Belgiestraats tat Service Pack actif

Téléphone +447883562053 Pays United Kingdom

Fax Fuseau horaire Europe/Amsterdam
£mail Langue English
Email de contact  testing@dualinventive.co Formatde date DD-MMAY (19-03.27)

Entité mére Dual Inventive Test

Email de contact de La entité mére testing@dualinventive.com

E-mail entretien

Figure 21 Consulter entité

Vous pouvez gérer les entités a partir de cette page :

1. Si nécessaire, modifiez les coordonnées de I'entité. Sélectionnez I'onglet Infos,
Droits ou Formulaires a modifier.

2. Sinécessaire, modifiez les roles utilisateur.

3. Sinécessaire, supprimez I'entité.
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6.6.4 Modification de I’entité

Apres avoir créé I'entité, vous pouvez la modifier. Cette procédure est quasiment identique a la procédure de
création. La seule exception notable est que vous pouvez configurer un contact auquel des questions
d'assistance seront envoyées par e-mail. Vous pouvez sélectionner n'importe quel utilisateur existant dans
I'entité créée, et qui possede des droits d'utilisateur de niveau administrateur.

Adapter entité - Dual Inventive Test2

Entités > Dual Inventive Test2

Droits Formulaires

cosedaranani [ |

Logo

ndresse |Beigiestraat 5

PR (=g |
- |
]

o |

| |

Enité mire [0

Email de contact de |s entité mére tes0

£-mail entretien +

[ — ]
Doged oo longitude ]
R

S service Pack actif ~

Figure 22 Modifier la page de l'entité

Sice champ est laissé vide, les questions d'assistance seront envoyées a Dual Inventive.

4 Arheswsin g

a
Consulter entité - Dual Inventive Test2
Accue Entités 0@
a
=
@
Mom de l'entité Dual Inventive Testz Degré de latitude
Code de Ventité ditst2 Degré de longitude
Lo Invisible lors de La location Hon
o Commuter plusieurs prestations est  Oui
autorisée
Adresse Belgiestraat 5 Btat Service Pack actif
Téléphone +447883562053 Pays United Kingdom
Fax Fuseau horaire Europe/Amsterdam
E-mail Langue English
it decontot g Formatdedate DD (150525
Entité mére Dual Inventive Test
Email de contact de la entité mére testing@dualinventive com
E-mail entretien
Figure 23 VVoir la page de l'entité sans contact
r . . d . I .
6.7 Création et gestion des utilisateurs

Vous devez créer de nouveaux utilisateurs avant d'organiser un projet.

1.

Utilisateurs.

Allez au tableau de bord (Error! Reference source not found.) et cliquez sur

La page Rechercher des utilisateurs s'affiche :
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& Ayshasunsina &

Chercher des utilisateurs

Accueil 57200
Eel
. = o
@ Prénom AV Nom de famille AV Entité AV Actions
N
om DITSTB User Active Company B 7 ®
B | Facultatif test anyware Dual Inventive Test 7 o
[ Entité test anyware AnyWare yl o
() oual Inventive Test 50 NO Banner Dual Inventive Test s o
Jan Benoit Dual Inventive Test & @

O eMmcrest

Enviranment/vibrat..

e 3
2
e (O strukton 1
S (AELLELLD) -
(O companys 2

Plus

d'options

Profils (ditst)

(O Appinstructionsu 8
(O App realtime user 7
(O AppRs user 7
O App WS user 7

Plus d'options

Figure 24 Chercher des utilisateurs

2. Cliquez sur l'icbne pour commencer a créer un nouvel utilisateur.

Suivez les étapes 1 et 2 pour créer un nouvel utilisateur.
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6.7.1

Etape 1 - Infos

Ajoutez les informations requises sur l'utilisateur a I'étape 1de la création d'un utilisateur.

© " B %

L]

Ajouter utilisateur

o

Accues

Utilisateurs

°°
Profils
Nom d'utilissteur * [mlpgmjzv l Numéro mobile * l" 13- 512345678 l
Mot de passe ™ [..._........ I Adresse e-mall* [ toir I
Répétez le mot de passe * [; ligatoire I Début de la connexion (Europe/Paris) [ﬁ |1-—_. 12+ I
Wom de famille * [: . I [Tl Conmpany A =

L SELECTIONNEZ LE FICHIER.... 1@ SUPPRIMER

Figure 25 Création d'utilisateurs - infos

O,

—

Remplissez les champs obligatoires.
Remarque:
les noms d'utilisateur ne doivent pas comporter d'espace,

le mot de passe doit comporter 10 caractéres minimum,

le code PIN doit comporter au moins 2 chiffres uniques,

le numéro de téléphone doit comporter au moins 7 chiffres,
sélectionnez l'indicatif téléphonique du pays,

Remplissez les champs facultatifs.
Téléchargez des fichiers (max. 8 Mo), si nécessaire.

Passez a l'étape 2.

REMARQUE

Certaines étapes ou certains champs de la plateforme MTinfo 3000 ne sont pas
obligatoires et n'ont pas besoin d'étre remplis pour pouvoir passer a |'étape
suivante. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge (*) et
doivent étre remplis pour pouvoir continuer. Si vous oubliez un champ ou si vous
ne respectez pas les exigences, une fenétre contextuelle s'affiche et vous indique la
marche a suivre.

L'utilisateur doit définir le fuseau horaire souhaité qui sera automatiquement
appligué par défaut dans les différentes fonctionnalités de MTinfo 3000.

Utilisez un fuseau horaire uniforme pour tous les utilisateurs d'un projet afin d'éviter
des erreurs lors de la planification et de la commutation du projet.
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6.7.2 Etape 2 - Réles

Sélectionnez un ou plusieurs roles utilisateur a I'étape 2 de la création d'un utilisateur.

Adapter utilisateur - Aysha Sunaina

Utilisateurs > Aysha Sunaina 150

Facottatit

Qe ° .

- Données Profils

Filtre PROFILS DISPONIBLES PROFILS SELECTIONNES

O Profil AV
o profil

Figure 26 Ajout d'utilisateurs - réles

1. Sélectionnez un ou plusieurs réles utilisateur.

@ 2. Sinécessaire : modifiez les données saisies a I'étape 1 avant d'enregistrer
l'utilisateur.

3. Enregistrez l'utilisateur.

@ 4. Sinécessaire, vous pouvez a tout moment annuler la création de I'utilisateur. Les
données saisies ne seront pas enregistrées.
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La page Consulter utilisateur s'affiche aprés avoir enregistré I'utilisateur :

" Utilisateur 1 ‘

Consulter utilisateur - Utilisateur 1

Accueil > Utilisateurs

-
Profils Projets °
=

Nom d'utilisateur Début de la connexion (Europe/Paris) 10-09-23
Avatar Détaché Non

Authentification en deux étapes (A2E) Oui

Initiales UL
Recevoir des notifications projet Ou

Prénom  Utlisateu
Langue Frangais (FR)

Hom de famille 1
Entité  Dual Inventive

Numéro mobile +32612345678
Fuseau horaire Europe/Paris

Adresse e-mail

Figure 27 Consulter utilisateur

Vous pouvez gérer les utilisateurs a partir de cette page :

1. Envoyez un e-mail d'activation pour accorder l'accés a la plateforme MTinfo 3000 au
nouvel utilisateur.

2. Sinécessaire, modifiez le mot de passe ou le code PIN de |'utilisateur.

@ 3. Sinécessaire, modifiez les informations utilisateur. Sélectionnez l'onglet Infos, Roles
ou Projets a modifier.

REMARQUE

Le numeéro de téléphone portable sert a envoyer les notifications critiques.

6.7.3 Employé quittant I'entité

Lorsgu'un employé quitte I'entité, il est nécessaire de retirer I'utilisateur du projet. Cela ne peut étre
fait que lorsqu'un utilisateur ne fait pas partie d'un projet en cours d'utilisation. Lorsque l'utilisateur
est sur un projet actif et que vous souhaitez mettre a jour la date de « Début de la connexion »,
l'avertissement suivant s'affiche : « C'est une information critique, vous ne pouvez pas la modifier
tant que l'utilisateur n'est pas affecté a un projet ouvert. »
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6.8 Création et gestion des profils de droits utilisateur

Les droits utilisateur dans MTinfo 3000 permettent de gérer ce qu'un utilisateur est autorisé a voir
et a faire dans I'application, et ce qui ne I'est pas. Chaque droit correspond a une ou plusieurs
caractéristiques/fonctionnalités du systéme.

Les profils sont des ensembles de droits utilisateur pouvant étre attribués a un utilisateur. L'intérét
de cette fonctionnalité est qu'au lieu d'avoir a sélectionner plusieurs utilisateurs par droit, ils
peuvent se voir attribuer un profil couvrant tous ces droits.

Pour créer un nouveau profil, accédez a l'entité pour laguelle vous souhaitez d'abord créer un profil
(voir étape 5.6.3).

Consulter entité - Dual Inventive Test2

Accueil > Entités 57200

“ e e ° o

Nom de l'entité Oual Inventive Test2 Degré de latitude

Code de lentité ditst2 Degri de longitude

invisible lors de la location ton

Commuter plusieurs prestations est Oui

autorisée

Erat Service Pack actif
Téléphone +447833562053 N
Fuseau horaire Europe/Amsterdam
o Langue English

Email de contact _testing@duslinventive com Format de date  D0-MM-YY (19-09-23]

Entité mére  Oual Inv

Email de contact de la entité mére testing@dualinventive.com

E-mail entretien

Figure 28 Création de profils

1. Appuyez sur le bouton profils

2. Unapercu des profils existants s'affiche. Appuyez sur le bouton suivant pour créer un
nouveau profil

Profiles
A Entit Dual Inventive Test2 1=}
&
. Fittre a8
e Nom du profil A7 Nembre de drofts A7 Nombre dutilisateurs A7 Actions
Nom du profil
- . - () — ]

Figure 29 Consulter les profils

3. Donnez un nom au profil et sélectionnez les droits appropriés. Les noms des droits
sont explicites et indiquent a quelle prestation ou fonctionnalité ils donnent accés
dans MTinfo 3000. Plusieurs droits peuvent étre sélectionnés pour un profil.
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a
Créer le profil
Accueil Entités

&
@

Filtre
o Droit

Catégorie

() Gestion des équipe..
O sestion des projets
O raitinsight

O appii

O rapporss

O statut entemps réel

Dual Inventive Test Profils

Facultatit

Nom du profil *

Utilisateurs

DROITS DISPONIBLES DROITS SELECTIONNES
1 O~ proitav Catégarie A7

(0  Gestion des équipements: access Gestion des équipements
25 O Anice: create Gestion des équipements
26 O Anicle: edit Gestion des équipements
3 (O Anicle: view Gestion des équipements
9 (O Maténiel: administration Gestion des équipements
: O Maténel édrter Gestion des équipements

(O Maténiel: administration financiére Gestion des équipements

() Grafana matériel Gestion des équipements

(O Matériel importer Gestion des équipements.

() Materiel: réinitialiser Gestion des equipements

(] RVRR ...

Figure 30 Création d'un profil - étape 1

Si nécessaire, vous pouvez copier les droits d'un profil existant a I'aide du menu déroulant a droite.

Manuel d'utilisation de l'interface Web de MTinfo 3000 Page 41 sur 123



1 Duallnventive

Transforming Rail Safety

4. Apres avoir créé le profil, vous pouvez immédiatement ajouter un ou plusieurs
utilisateurs a ce profil. Cette étape est facultative.
5. Unefois toutes ces étapes terminées, appuyez sur le bouton Enregistrer pour
enregistrer le profil.

Créer le profil

Accueil ¥ Entités > Dual Inventive Test > Profils 5500

@ °

= Droits

Utilisateurs

Filtre UTILISATEURS DISPONIBLES UTILISATEURS SELECTIONNES.

D~ Nomav

o Nem Access User

f App Administration
App Instructions
App Location
App Resltime
App RS
App TWS
App Weld

Asset Administrator

O00O0OCO0ODO0ODD

Asset Manager

TG ] p— o ]
Figure 31 Création d'un profil - étape 2
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6.9 Recherche et consultation des projets.

A partir de la page Rechercher un projet, recherchez des projets existants :

Allez au tableau de bord () et cliquez sur Projets.

La page Rechercher un projet s'affiche avec un apercu des projets existants :

Liste des projets

Filtre

ssee sese
sses sese
ec00 #000
sene
wese
sco0 acoo
ocoo 0000
cooo acoo
weee
sese

Figure 32 Liste des projets

A partir de cette page, recherchez, filtrez et triez les projets. La zone de filtre est disponible sur le
coté gauche. Entrez un nom et/ou une référence de projet, partiellement ou en entier. Pour une
recherche efficace utilisez les filtres (type de projet, prét pour autorisation, état, etc.).

Utilisez les fleches pour trier les projets par ordre alphabétique (az ou za).

REMARQUE
La recherche, le filtrage et le tri sont disponibles pour de nombreux apercus, tels
que les utilisateurs, les rapports, etc.

Manuel d'utilisation de l'interface Web de MTinfo 3000 Page 43 sur 123



1 Duallnventive

Transforming Rail Safety

Pour afficher un projet individuel, cliquez sur la ligne correspondante. La page Afficher le projet
s'affiche :

Consulter le projet

Accueil ¥ Projets

D des prestations. || v Prograsimation Documents Journatdu preist
=

i gaooBao

= INFO PROJET TACHES DU PROJET
& Nomduprojet DA Tache Utilisateurs
A Organiser Utilisateur 1
Entité Dual Inventive ® Défini s prestztions Utilisateur 1
3  Vérifier les prestations Utilisateur 1
Rét. Contrat travaux | document d'organisation @ Approuver les prastations Utlisateur 1
@ Programmation Utilisatear 1
Typede projet R ® Virifier 1s programmation Utilisatear 1
® Approuver Iz programmation Utilisateur 1
Date d'exdcution [Europe Paris) 170124 Autoriser Utilisateur 1
Restituer Utilisateur 1

WBU [Non concernd) -
UTILISATEURS NON ATTRIBUEES
WV [Non concerné) -
Toutes utilis steurs sont attribuses.
Coordinateur sécurité [Nonconeermé)
Deseription

Etat Non autoriss

Définition des prestations Cancest

Programmation Définitif

Figure 33 Afficher le projet

Depuis l'onglet Organisation, vous avez acces a plusieurs fonctions pour le projet sélectionné:

Modifier un projet.

Consultation de I'état en temps réel.
Cléturer un projet

Commutation des prestations (inactive).
Dupliguer un projet

Télécharger un rapport ou un document.

Autoriser un projet (inactif).

N EEELELS

RETURN Restituer un projet (inactif).

Un bouton inactif apparait en bleu clair. Les boutons inactifs s'activent (deviennent bleus) apres
avoir effectué les actions appropriées dans MTinfo 3000.
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Vous pouvez également afficher :

e lesdétails du projet: nom du projet, entité, type de projet, date de début, responsable du site,
responsable de la programmation de projet, etc. (faites défiler vers le bas pour en voir plus),
e |'état destaches du projet.

Cliguez sur l'icbne pour revenir au tableau de bord.

REMARQUE

Il existe différentes facons d'accéder a plusieurs fonctions dans MTinfo 3000, par
exemple depuis le tableau de bord ou la page Consulter le projet. Ce manuel ne
traite pas toutes ces différentes manieres. Vous les apprendrez en utilisant et en
trouvant votre propre chemin dans MTinfo 3000.

6.10 Nouveaux projets

Cette section expligue comment créer des projets MTinfo 3000. Un projet vous permet d'organiser,
de concevoir, de programmer et de contrdler facilement des prestations.

6.10.1 Organiser les projets

Vous devez créer un nouveau projet avant de pouvoir 'organiser.

1. Allez au tableau de bord.

@ 2. Cliquez sur Projets pour accéder a la page Rechercher des projets (Error!
Reference source not found.).

3. Créez un nouveau projet.

E] 4. Démarrez l'organisation.

La page Organiser le projet (Error! Reference source not found.) s'affiche. Suivez les étapes1a 3
pour organiser un nouveau projet.
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61011 Etape - Informations sur le projet

Ajoutez les informations requises a I'étape 1 de I'organisation du projet.

Organiser le projet

Accueil Projets DI_A L1600

1 oK. 00

= Info projet Organisateurs Taches

Nom du projet * [3, A ] Description

Entité Dual Inventive

Réf. Contrat travaus | document [ Facultatif ]
dorganisation Remarque journal projets

Facultatif

Type de projet RC

Date d'exécution (Europe/Paris) [ = | 17-01-24

WBU (Non concerné)

Coordinateur sécurité (Non concer:

né| ['_—:_.\':\ll
WBV (Non concerné) [ Facultatif
né| ['-:,:\"\ll

)

Figure 34 Organiser un projet - informations sur le projet

1. Saisissez un Nom de projet.
2. Facultatif: ajoutez une référence.

3. Sélectionnez RC comme Type de projet.

4. Renseignez la date de début (cette date est simplement utilisée comme indication
de début prévu du projet mais n'a en fait aucune importance).

5. Facultatif: ajoutez un Responsable de site.

6. Facultatif: ajoutez un Responsable de la programmation du projet.
7. Facultatif: ajoutez un coordinateur de sécurité.

8. Facultatif: ajoutez une description.

9. Facultatif: ajoutez une remarque de journal de projet.

G}O. Passez a I'étape 2.
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610.12 Etape 2 - Utilisateurs

Sélectionnez les utilisateurs (responsable de la programmation) du projet a I'étape 2 de
I'organisation.

Organiser le projet

Accuell > Projets

— Info projet

Organisateurs e

Filtre ORGANISATEURS DU PROJET RECAPITULATIF

@+ Nomav + Aysha Sunsina
O Anyware

O Appnstructions
O AppRs

Aysha Sunaina
Chain test
Frans Pouwels
Jan Benoit
Jasper Corvers
Jort Elst

Lc

@ BBnn . |

Figure 35 Organiser le projet - utilisateurs

oo00000®

1. Sélectionnez les utilisateurs du projet.

@ 2. Passeza l'étape 3.
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61013 Etape 3-Taches

Associez les utilisateurs et les taches du projet a I'étape 3 de 'organisation du projet.

AVERTISSEMENT

N'affectez jamais un seul utilisateur de projet a toutes les taches. La vérification et
I'approbation doivent étre indépendantes de la définition des prestations et de la
programmation du projet. MTinfo 3000 recommmande d'affecter au moins deux
utilisateurs a I'étape d'organisation.

4 wshasumaina

Accueil > Projets w1200

0

- Info projet Organisateurs

Nom @ A Organiser [_) Définirles prestations (g Vérifier les prestations () Approuver les [/] @ veérifierla (@ Approuver la programmation () Autoriser () Restituer

Aysh: A
Sonana & & @ 0 ] Q /] (] ] (] (]

Figure 36 Organiser le projet - tGches

1. Affectez les utilisateurs du projet a leurs taches.

@ 2. Sinécessaire : modifiez les données saisies aux étapes précédentes avant
d'enregistrer I'organisation du projet.

3. Enregistrez l'organisation du projet.

@ 4. Sinécessaire, vous pouvez a tout moment annuler I'organisation du projet. Les
données saisies ne seront pas enregistrées.

REMARQUE
Il est recommmandé d'affecter un minimum de deux personnes a I'« autorisation » et
a la « restitution » afin de ne pas dépendre d'une seule personne pour ces taches.
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6.10.2 Concevoir les projets

La conception des projets est utilisée pour créer des prestations et leur attribuer le matériel.

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.).

2. Cliquez sur l'onglet Conception pour accéder aux étapes de conception du projet.

E] 3. Commencez la conception.

La page Concevoir le projet (Error! Reference source not found.) s'affiche. Suivez les étapes1a 4
pour concevoir le projet.

61021 Etapel- matériel

Sélectionnez le matériel a commuter sur le projet a I'étape 1de la conception du projet. Seul le
matériel commutable est affiché.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le matériel du projet est situé au bon emplacement sur la voie.
Cette vérification ne doit pas étre effectuée par GPS mais par une vérification en
réel sur la voie.

Concevoir le projet

Accueil Projets Dual Inventive Test2 57100

Facultatif

o 00

Prestations Attribution Message

Filtre SELECTIONNEZ LE MATERIEL P

1lignes sélectionnées

1D code ) 3 . . .
1D code Etat Type de matériel Remarque MATERIEL(S) SELECTIONNE(S)

[usmud I @ usows Disponible ZKL 3000 RC

* 1160104 (ZKL 3000 RC
Etat

- Affiche de 13 1 sur 1 lignes
Ooispanible

Cen

Type de matériel

Clroi

Orss

(D zkL 3000 RC
(D zkL 3000 RCC

Remarque

Figure 37 Concevoir le projet - matériel

1. Sélectionnez le matériel a commuter. Le matériel sélectionné s'affiche sur le coté
droit de I'écran : Sous forme de liste ou sur une carte.

@ 2. Passezal'étape 2.

REMARQUE
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Si la position du matériel doit étre modifiée ultérieurement, contactez la
personne disposant des droits de Conception du projet et modifier la
conception en respectant le processus.

REMARQUE

Assurez-vous que les connexions avec le matériel devant étre utilisé sont
présentes avant et pendant la conception. Un projet ne peut étre autorisé si
les connexions ne sont pas présentes.
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61022 Etape 2 - prestations

Créez des prestations a I'étape 2 de la conception du projet.

4 Pyshesunsine 8

Concevoir le projet

Accuei Projets Dual Inventive Test2 57200

Facultatit

@ ° l °°

= Matériel Prestations Attribution Message
CREER DES PRESTATIONS
Nom de la prestation Remarques
o "
Obligatoire | Facultatif a

Figure 38 Concevoir le projet - prestations

1. Créez une ou plusieurs prestations.
2. Saisissez un nom pour chaque prestation. Le nom doit étre unique dans le projet.

3. Facultatif: ajoutez une description.

@ 4. Passez a l'étape 3.

Manuel d'utilisation de l'interface Web de MTinfo 3000 Page 51 sur 123



1 Duallnventive

Transforming Rail Safety

61023 Etape 3 - Organisation

A l'étape 3 de la conception du projet, associez le matériel sélectionné (étape 1) et les prestations
(étape 2).

REMARQUE
Il n'est pas possible au sein d'un projet d'ajouter le méme matériel a deux
prestations.

Concevoir le projet

Accuei Projets » Dual Inventive Test2 31200

Facutatit

.
)

- Matériel Prestations Attribution Message

Filtre SELECTIONNEZ LE MATERIEL AJOUTEZALA PRESTATIONS
- PRESTATION

_— @ Numéro de série AV Etat AV Type de matériel AV DI_UK o
e Numéro de série @ 1160104 Disponible ZKL 3000 RC m

Erat |J_ 1-1de 1, sélectionné 1 “

O bisponible 1

Type de matériel

(O zxL3000RC 1

Figure 39 Concevoir le projet - Organisation

1. Sélectionnez un ou plusieurs appareils.

2. Cliquez sur le bouton portant le nom de la prestation pour ajouter le matériel
sélectionné a celle-ci. Consultez un apercu du matériel et des prestations associées.

associee.

3. Sinécessaire, vous pouvez a tout moment supprimer un matériel de la prestation
@ 4. Passez a l'étape 4.
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610.2.4 Etape 4 - Message

Des messages peuvent étre ajoutés a l'étape 4, facultative, de la conception du projet. lls seront
affichés lorsqu'un utilisateur ouvre des prestations dans I'application.

4 vshaSuina @

Concevoir le projet

Accueil Projets Dual Inventive Test2

= Matériel Prestations Attribution

AJOUTER DES MESSAGES

Ce message est adressé  I'utilisateur dés que cette prestation est ouverte dans appli MTinfo
Nom de la prestation Message

DI.UK Facultatif

Figure 40 Concevoir le projet - message

1. Facultatif: ajoutez un message a chagque nom de prestation.

La derniére étape consiste a enregistrer la conception du projet (voir 6.10.2.5).
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610.25 Etape 5 - Enregistrer la conception du projet

Enregistrez la conception du projet avant de commencer la vérification et la validation. Qu vérifier
et valider directement la conception du projet (voir 6.10.4).

REMARQUE

Pour réduire les risques, la plateforme MTinfo 3000 utilise le principe des six yeux. |l
est fortement recommandé gu'un deuxieme utilisateur autorisé vérifie la
conception et qu'un troisieme utilisateur autorisé la valide.

REMARQUE

Sivous étes autorisé, vous pouvez directement vérifier et valider la conception. En
raison de 'application du principe des six yeux, Dual Inventive ne recommande pas
cette étape en exploitation.

1. Cliquez sur l'icbne (voir Error! Reference source not found.).

Cet écran s'affiche :

Enregistrer la définition des prestations n

Selon les taches qui vous sont attribués dans ce projet, vous pouvez aussi effectuer
immédiatement les actions suivantes:
Actions possibles + Enregistrer

+()Envoyer pour vérification
'D'\.'("i"w’
+()Approuver

Remarque journal projets

Etat actuel Non créé

Le nouvel état est

[E)ENREGISTRER m

Figure 41 Enregistrer la définition des prestations

2. Cochez la case Envoyer pour vérification. Les utilisateurs du projet autorisés seront
affectés a la tache Vérifier le projet dans Mes taches et rapports.

3. Cochez la case Vérifier si vous souhaitez vérifier directement la conception du
projet.

4. Cochez la case Valider si vous souhaitez valider directement la conception du
projet.

5. Facultatif: ajoutez une remarque de journal de projet. Elle sera affichée dans le
journal du projet (voir 10.4).

6. Sinécessaire : modifiez les données saisies précédemment avant d'enregistrer la
@ conception finale. Cliquez sur I'une des étapes précédentes et modifiez les
données en conséquence.

7. Enregistrer la conception du projet.
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6.10.3 Programmer les projets

La Programmation de projets est utilisée pour affecter les utilisateurs du projet aux prestations

gu'ils sont autorisés a faire commuter.

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.).

projet.

E] 3. Commencez la programmation du projet.

2. Cliquez sur l'onglet Programmation pour accéder aux étapes de programmation du

La page Programmer un projet (Error! Reference source not found.) s'affiche. Suivez les étapes1a 6

pour programmer le projet.

61031 Etape1- Utilisateurs

A l'étape 1 de la programmation du projet, sélectionnez les utilisateurs.

Programmer le projet

Accueil Projets » Dual Inventive Test2

Faeutatt Facultatit Facultatit Facuttatt

Prestation(s) Accésauxdocuments  Joindre des documents  Niveau d'accés des docs Matériel autre

Filtre SELECTIONNEZ LE(S) UTILISATEUR(S) UTILISATEUR(S) SELECTIONNE(S)
2
n' Nom A7 # Aysha Sunaina
@ Nom @] Any Ware
cultat (@] AppRS
[] Aysha Sunaina
a Chain test
O Frans Pouwels
(@] Jan Benoit
(@] Jasper Corvers
a Jom Sprangers
(@] Jort Elst
(@] e

Figure 42 Programmer le projet - utilisateurs

1. Sélectionnez les utilisateurs autorisés a commuter les prestations.

@ 2. Passeza l'étape 2.

REMARQUE
Cette icone affiche les utilisateurs sans acces a l'application ni droits de
consultation du projet dans MTinfo 3000. Les utilisateurs sans droits de
commutation ne sont pas affichés dans cette premiére étape.

REMARQUE
m Si un utilisateur prévu est malade ou absent, contactez la personne
disposant des droits de programmation du projet et modifiez la
programmation en respectant le processus.
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Il est conseillé de prévoir une sauvegarde.
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610.32 Etape 2 - prestations

A l'étape 2 de la programmation du projet, affectez les utilisateurs sélectionnés (étape 1) aux
prestations qu'ils sont autorisés a commuter. La période pendant laguelle les utilisateurs peuvent
commuter la prestation peut étre déterminée a cette étape.

Programmer le projet

Accueil Projets DI_A w1600

Facultatif Facultatif Facultatif Facultatif

- [ < ® 000

= Utilisateurs [— Acchs aux documents  Joindre des documents  Niveau d'accés des docs Matériel autre

SELECTIONNEZ LE(S) UTILISATEUR(S) AJOUTEZALA PRESTATION(S)

" PRESTATION
Nom DI_TRACK 0~
L DI_TRACK
Nom isati de/ & (Europe

Figure 43 Programmer le projet - prestations

1. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.

2. Ajoutez des utilisateurs a la prestation en cliquant sur le ou les boutons
correspondant aux noms de la ou des prestations. La période de commutation
s'affiche a gauche.

3. Sinécessaire, vous pouvez a tout moment supprimer un utilisateur d'une prestation.

4. Facultatif: renseignez la période (de/a). Les utilisateurs ne peuvent commuter la
prestation que durant cette période. Si les champs sont laissés vides, les utilisateurs
ne sont pas limités, dans ce cas les prestations peuvent étre commutées par le ou les
utilisateurs affectés jusqu'a ce que le projet soit restitué.

@ 5. Passez a l'étape 3.
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610.33 Etape 3 - Accés aux documents

A l'étape 3 de la programmation du projet, les utilisateurs sont automatiqguement sélectionnés.
Cette étape est utilisée pour sélectionner les utilisateurs non responsable de la commutation ayant
besoin d'accéder a la documentation. L'onglet Acces aux documents contient toutes les consignes
pertinentes pour le projet.

REMARQUE
Si des utilisateurs sont affectés a des prestations au cours d'une période de
commutation, ils ne peuvent pas étre désélectionnés.

Programmer le projet

Accuei Projets Dual Inventive Test2 51200

Facultatif Facultatif Facultatif

Joindre des documents  Niveau d’accés des docs Matériel autre

y O

Prestation(s)

Accés aux documents

Filtre ACCORDEZ L’ACCES AUX DOCUMENTS AUX UTILISATEURS UTILISATEURS SELECTIONNES
w
O- Nom AV » Aysha Sunaina
-3 Nom O Any Ware
Facultatif O App Instructions
O AppTWS
v Aysha Sunaina
O Chain test
O Frans Pouwels
O Jan Benoit
O Jasper Corvers
O Jom Sprangers

Figure 44 Programmer le projet - acces aux documents

1. Sélectionnez les utilisateurs ayant besoin d'accéder a I'onglet Accés aux documents.

@ 2. Passez al'étape 4.
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610.3.4 Etape 4 - Documents

A l'étape 4, facultative, de la programmation du projet, téléchargez les documents que les
utilisateurs peuvent consulter via l'onglet Accés aux documents.

Programmer le projet

Accueil > Projets > Dual Inventive Test2 V1200

Facultatif Facultatif Facultatif

Utilisateurs Prestation(s) Acces aux documents  TRUTIRIIRRIPRNIIRNIINY |\iyeau d'acces des docs Matériel autre

Nom du document Taille

Glissez-déposez le fichier ici, ou

Figure 6-45: Programmer le projet - documents

1. Téléchargez un ou plusieurs documents en les déposant dans I'encadré indiqué ou
sélectionnez les fichiers (max. 8 Mo) manuellement. Les noms des fichiers s'affichent
apres leur téléchargement.

2. Sinécessaire : modifiez le nom des documents.

Si nécessaire : supprimez des fichiers.

O}

A

Passez a l'étape 5.
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610.35 Etape 5 - Niveaux d'accés
L'étape 5, facultative, de la programmation du projet permet :

e de définir le niveau d'autorisation des utilisateurs,
e de définir les niveaux d'autorisation d'accés aux documents,
e d'ajouter des utilisateurs a la liste de diffusion des documents.

= i Accés aux Joindre des d Matériel autre

Niveau d'accés des docs

DEFINIR LE NIVEAU D'AUTORISATION DE L'UTILISATEUR DEFINIR LE NIVEAU D'ACCES DU DOCUMENT
= Nom Niveau dautorisation Sélectionnez le(s) document(s) Défini le niveau d'accés du document
° Aysha Sunaina 000 Modbles commentaires généraux (@ Dusl Inventive General template ofo) ]
(D BaM infra Rail (LWB)
DESTINATAIRE(S) SUPPLEMENTAIRE(S) PAR MAIL (D) Accepteer documenttie

() Strukton Rail (LW8)

o

) Strukton Rail (LLV)

BAM Infra Rail (FA/GW/PW)

) ASSET Rl (Evaluatie PW)

OROMOIONC)

(@]

Modéles journal des commentaires (O Sleutelfst

(O Overdracht seint. masir.

() spanningsloosstelingen

Figure 46 Programmer le projet - niveaux d'acces

Les chiffres affichés en noir déterminent les niveaux d'autorisation :

O @ (3 Seulsles utilisateurs associés au niveau 1 ont accés aux documents.
(M @ (3 Seuls les utilisateurs associés aux niveaux 1 et 2 ont accés aux documents.

1) @ @ Tous les utilisateurs ont acces aux documents.

1. Définissez le niveau d'autorisation des utilisateurs en cliguant sur le niveau.
2. Définissez le niveau d'autorisation d'acces aux documents en cliquant sur le niveau.

3. Facultatif : ajoutez des utilisateurs a la liste de diffusion des documents.

@ 4. Passez a l'étape 6.
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610.36 Etape 6 - Matériel

REMARQUE
Cette étape 6, facultative, de la programmation du projet est actuellement en cours
de suppression. Vous pouvez sauter cette étape.

&
Programmer le projet
»
Accueil Projets Dual Inventive Test2 w1209
&
Faculatit Facultatit Facultatit
=
@ °
= il d Acces indre d Niveau d'accés des docs Matériel autre
a 2
Filtre MATERIEL e
0 lignes sélectionnées
e 1D code 8 M X . .
- L Ipcode Etat Type de matériel Remarque MATERIEL(S) SELECTIONNE(S)
Facultatif O 7370224 Dizponible CRTM 3000 - Czpteur de tempersture
Etat e (O 7725 Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature
(D visponibie (O mrzee Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature
(Jen maintenance () CRTMIMPORT test Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature [
Type de matériel 8 (O crrusmoon Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature
(Ocam3o0o.-porte dacces () crTmsiMoozs Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature
() cATM 2000- Capteur de temperature
(O crmmsiMooz2 Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature
Remarque 8
O crmsimooz Disponitle CRTM 3000 - Capteur de temperature
Facultatif () crmsiooas Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature
O crimsivoozs Disponible CRTM 3000 - Capteur de temperature
Affiche de 1310 sur 2006 lignes  10.a. lignes par page . 2 03 4 5 . om

Figure 47 Programmer le projet - matériel

La derniere étape consiste a enregistrer la programmation du projet.
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6.10.37 Etape 7 - Enregistrer la programmation du projet

Enregistrez la programmation du projet et envoyez-la pour vérification ou validation. Ou vérifier et
valider directement la programmation du projet (voir 6.10.4).

REMARQUE

Pour réduire les risques, la plateforme MTinfo 3000 utilise le principe des six yeux. |l
est fortement recommandé gu'un deuxieme utilisateur autorisé vérifie la
programmation et qu'un troisieme utilisateur autorisé la valide.

REMARQUE

Sivous étes autorisé, vous pouvez directement vérifier et valider la programmation.
En raison de lI'application du principe des six yeux, Dual Inventive ne recommande
pas cette étape en exploitation.

L 1. Enregistrer (voir Error! Reference source not found.).

Cet écran s'affiche :

Enregistrer la programmation n

Selon les taches qui vous sont attribués dans ce projet, vous pouvez aussi effectuer
immédiatement les actions suivantes:
Actions possibles + Enregistrer
*'C][m‘o-,-‘erpour-.rér\flcar.iom
+(vérifier

*DApprDuva

Remarque journal projets

Etat actuel DEfinitif

Le nouvel étatest Concept

Cscscosman | et

Figure 48 Enregistrer la programmation

L'enregistrement de la programmation du projet fonctionne comme l'enregistrement de la
conception du projet (voir 6.10.2.5).
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6.10.4 Vérification et validation

Pour utiliser le principe des six-yeux dans MTinfo 3000, trois personnes au moins doivent vérifier la
conception ET la programmation des projets avant de les autoriser. Lorsqu'un projet est prét a étre
vérifié ou validé, Mes taches et rapports affiche les actions correspondantes a effectuer.

MTinfo 3000.

1. Allez au tableau de bord et a Mes taches et rapports (sur la droite, voir Error!
G Reference source not found.) qui affiche un apercu des taches affectées dans

2. Cliquez sur la tache Vérifier ou Valider.

La page Consulter le projet s'affiche : Selon la tache, I'onglet Conception ou Programmation est

sélectionné:

s Utilisateur 1 ‘

Consulter le projet

Accueil > Projets

o
a
DI_TRACK
a Matériel
TOO08 (ZKL 3000 RE)
TO09 (ZKL 3000 RE)

Remarues: -

Message -

MATERIEL DEMANDE

Matériel Date de I'entretien
Tout le matériel a été atribué

Organisation DéL. des prestations <L
=

Date de ['entretien
221226
141227

Journal du projet

Etat Remarque
Disponible
Disponible

Etat Remargue

Figure 49 Consulter le projet - vérifier et valider

3. Cliquezsur l'icéne.
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Selon la tache, I'écran Contréler la conception ou Vérifier la programmation s'affiche :

Enregistrer la définition des prestations n

Selon les tAches qui vous sont attribués dans ce projet, vous pouvez aussi effectuer
immédiatement les actions suivantes:
Actions possibles + Enregistrer
+(JEnvoyer pour vérification
+(vérifier

+DApprouver

Remarque journal projets | Facultatif

b

Etatactuel Définitif

Le nouvel état est

ENREGISTRER m

Figure 50 Contréler la définition des prestations

4.

5.

Facultatif: renseignez un motif dans le champ Remarque du journal de projet.

Cliguez pour approuver ou rejeter la validation ou la vérification.
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6.10.5 Autorisation, restitution et cloture des projets

Une fois les projets MTinfo 3000 organises, congus et programmes, ils doivent étre autorisés avant
de pouvoir étre mis en exploitation. La restitution et la cléture sont deux fonctions de gestion des
projets supplémentaires.

REMARQUE

Pour des raisons de sécurité, un projet ne peut étre modifié que s'il n'est pas déja
autorisé. Pour modifier un projet autorisé, vous devez d'abord le restituer (voir
6.10.52).

6.10.51 Autoriser

Lorsgqu'un projet est autorisé, le matériel affecté est définitivement associé au projet. Il ne peut pas
étre utilisé simultanément sur différents projets (autorisés).

Autoriser un projet :

1. Allez ala page Consulter le projet (Error! Reference source not found.), onglet
Organisation.

2. Cliguezsur le bouton.

Cet écran s'affiche :

Autoriser - Dual Inventive Test2

» Programmation

» Definition des prestations
» Disponibilité du matériel
» Autorisation demandée

» Projet autorisé

¥ Informer les utilisateurs

Cnin [ onsan

Figure 51 Autorisation - debut

3. Cliquez sur ce bouton.

REMARQUE
Avant d'autoriser un projet, veuillez vérifier I'nistorique de la batterie du matériel
affecté.
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Avant d'autoriser un projet la plateforme MTinfo 3000 effectue plusieurs contréles :

Autoriser - GLE Test ZKL

+ Programmation

+" Definition des prestations
+ Disponibilité du materiel
+ Autorisation demandée
+ Projet autorisé

+" Informer les utilisateurs

Figure 52 Autorisation - terminée

Le Tableau 6-2 explique les contrdles :

CONTROLER EXPLICATION

Programmation

Contréle de la programmation du projet.

Prestations

Contréle de la conception du projet.

Disponibilité du
matériel

Contréle de la disponibilité du matériel.

Autorisation
demandée

Contréle si le projet peut étre autorisé.

Projet autorisé

Le projet est autorisé.

Utilisateurs

Informer les utilisateurs du projet par e-mail qu'un projet a été autorisé.

informés

Tableau 6-2: Contréles avant autorisation

Une coche verte est affichée a coté d'un contrdle validé. En cas d'échec d'un contrdle, une croix
rouge s'affiche devant I'étape spécifique avec la cause. Résoudre le probleme :

CONTROLER

Programmation

PROBLEME

La programmation du projet
n'est pas terminée. La
programmation n'a pas été
vérifiée et/ou validée.

SOLUTION

Terminer la programmation du
projet. Vérifier et/ou valider
directement la programmation
du projet.

Prestations

La conception du projet n'est
pas terminée. La conception n'a
pas été vérifiée et/ou validée.

Terminer la conception du
projet. Vérifier et valider
directement la conception du
projet.

Disponibilité du
matériel

Plusieurs raisons peuvent
expliquer la non-disponibilité
du matériel, le matériel peut
étre défectueux, les batteries
sont vides.

Vérifiez I'état en temps réel du
matériel et résolvez le probleme.

Autorisation
demandée

De nombreuses raisons peuvent
empécher un projet de faire
l'objet d'une demande
d'autorisation, parmi celles-ci :

. le serveur sécurisé est en
panne,

Vérifiez si le matériel n'est pas
utilisé dans d'autres projets.
Vérifiez si le matériel ne présente
aucune erreur ou contactez Dual
Inventive pour résoudre le
probleme.
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CONTROLER PROBLEME SOLUTION ‘
o le matériel est utilisé dans
d'autres projets,
. le matériel comporte des
erreurs.
Projet autorisé Le projet ne peut pas étre Lorsqu'un ou plusieurs appareils
autorisé. sont hors ligne, un projet ne peut
pas étre autorisé. Veuillez vérifier
les batteries du matériel et
réinitialiser celui-ci. Si le
probleme persiste, contactez
Dual Inventive.
Utilisateurs informeés Les utilisateurs ne recoivent Vérifiez si un numéro de
aucun SMS ou e-mail lorsque le téléphone et une adresse e-mail
projet est autorisé. sont renseignés et s'ils sont
corrects. Vérifiez également si les
notifications par e-mail sont
activées. Si oui, contactez Dual
Inventive.

Tableau 6-3 : Dépannage lors de I'autorisation

Une fois le probleme résolu, essayez a nouveau d'autoriser le projet. Une fois tous les contréles
(vérifications) validés, le projet est autorisé. Tous les utilisateurs du projet recoivent un e-mail.

Lors du contréle d'un « projet autorisé », la plateforme MTinfo 3000 peut envoyer un avertissement
lorsgue la date de maintenance critique d'un matériel arrive au cours du projet.

Entretien du matériel Details

déconseillons d’utiliser ce matériel

116.0104: Attention, ce matériel doit étre entretenu. Nous vous

Figure 53 Autorisation - la date d’entretien d’'un matériel arrive & échéance
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6.10.52 Restituer

Sivous souhaitez terminer ou modifier un projet autorisé, vous devez d'abord le restituer. Ceci pour
des raisons de sécurité , cela empéche de plus que le matériel soit utilisé simultanément sur
plusieurs projets. Dés qu'un projet a été restitué, le matériel peut étre autorisé sur d'autres projets.

REMARQUE

Apres avoir restitué un projet, les utilisateurs ne peuvent plus commuter les
prestations du projet. Tous les appareils qui ont été commutés resteront commutés
méme apreés la restitution du projet.

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.), onglet
Organisation.

2. Cliquez sur le bouton.

Cet écran s'affiche :

Restituer - GLE Test ZKL

» Restitution demandée
» Projet restitué
» Utilisateurs informés

Figure 54 Restitution - début

3. Cliquez sur ce bouton.

Avant la restitution d'un projet la plateforme MTinfo 3000 effectue plusieurs contréles :

Restituer - GLE Test ZKL

+ Restitution demandée
+" Projet restitué
+ Utilisateurs informés

Figure 55 Restitution - terminée

Une coche verte est affichée a c6té d'un contréle validé. En cas d'échec d'un contrble, une croix
rouge s'affiche devant I'étape spécifique avec la cause. Cela ne se produit normalement pas car un
matériel peut étre restitué dans la plupart des cas, méme lorsqu'une batterie est vide. Lorsqu'une
croix rouge est affichée, veuillez suivre les indications de la section dépannage du manuel
d'utilisation de votre matériel. Si le probléme persiste, veuillez contacter Dual Inventive.

Une fois tous les contréles (vérifications) validés, le projet est restitué. Tous les utilisateurs du projet

recoivent un e-mail. Si le projet ne peut pas étre restitué, la plateforme MTinfo 3000 avertit
l'utilisateur qui essaie de restituer le projet.
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6.1053 Fermer

Une fois un projet terminé, il reste dans votre liste de projets disponibles, vous pouvez donc

I'autoriser a nouveau. Si vous souhaitez supprimer des projets de votre liste, cléturez-les. Il n'est
possible de cléturer un projet que lorsqu'il n'est pas autorisé.

REMARQUE

La cléture d'un projet est irréversible. Rappelez-vous qu'un projet cléturé peut
toujours étre dupliqué (voir Error! Reference source not found.).

Cléturer un projet :

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.), onglet
Organisation.

E] 2.  Cliquezsur l'icéne.

Cet écran s'affiche:

Confirmer
Etes-vous certain de vouloir cldturer le projet : GLE Test ZKL ? ATTENTION ! Cléturer le projet

est irréversible, il ne pourra plus étre autorisé.

Figure 56 Fermer

3.

Cliguez sur OK pour cléturer définitivement le projet.

Les projets cléturés peuvent étre consultés pour référence lorsque vous utilisez le filtre « Cléturé »
(voir Error! Reference source not found.).
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7 COMMUTATION DES PRESTATIONS

Commutez les prestations a distance via l'interface Web et I'application MTinfo 3000. La
commutation a distance nécessite d'étre autorisé. Cette section expliqgue comment sélectionner et
commuter les prestations via l'interface Web MTinfo 3000.

REMARQUE
Pour la commutation des prestations via l'application, reportez-vous au manuel
d'utilisation de I'application MTinfo 3000.

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.), onglet
Organisation.

E] 2. Cliquezsur l'icéne.

La page Commuter prestation(s) (Error! Reference source not found.) s'affiche. Suivez les étapes 1 et
2 pour sélectionner et commmuter les prestations.
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7.1 Etape 1 - Prestation

A la premiére étape, sélectionnez la ou les prestations & commuter.

ry Aysha Sunaina ‘

[

Menu de commande - DI Test 3

Dy Accueil > Projets » DiTest3 51110

i ol 00

- Prestations Commuter

DI_UK

. e

3G Désactivé
« X116.0104

Figure 57 Commutation prestation(s) - prestations

1. Sélectionnez les prestations a commuter.

Le symbole de dérivation vert signifie que la prestation a été commutée. Le symbole de dérivation
rouge signifie que la prestation n'a pas été commutée.

REMARQUE
Sivous étes autorisé niveau entité, vous pouvez commuter plusieurs prestations en
méme temps. Par défaut, une seule prestation peut étre commutée a chaque fois.

Sivous souhaitez commuter plusieurs prestations en méme temps, et qu'une ou
plusieurs ne réagissent pas, par exemple a cause d'un probléme de connectivité
temporaire, il est possible de commuter une prestation déja commutée et
inversement.

@ 2. Passezal'étape 2.
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7.2 Etape 2 - Commutation

Dans la deuxieme étape, choisissez d'activer (commutable) ou de désactiver (non commutable) le
mateériel.

Menu de commande - DI Test 3

Accuel Projets > DITest3

Prestations Commuter

Vous étes sur le point de commuter les matériels dans

DI_UK

DI_UK

Sélectionnez une action

Tapez « on » ou « off » pour continuer *

[

Saisir le code PIN pour exécuter Vaction *

C 116.0104 (ZKL 3000 RC

Figure 58 Commutation de prestation(s) - commuter

1. Sélectionner : ON ou OFF
2. Saisissez : ON ou OFF.

3. Saisissez votre code pin.

4. Introduire.

Sur le coté droit, I'onglet Matériel vous permet de voir si I'action a réussi ou non. Vous pouvez
également le voir en ouvrant l'onglet Etat en temps réel (voir 9.1).

En cas d'échec d'une action de commutation, des avertissements (Error! Reference source not
found.) ou une erreur (Error! Reference source not found.) s'affichent.

Switch protection zone(s) Switch protection zone(s)

120005121 [There 2re One OLmOre Cevice BMOrs ofwaming> [2000512] There are one or more device errors or warnings

A ~
A A

T0125: [2000513] Device has been switched, but the status cannot be guaranteed. Check the

realtime status and switch again if necessary. T0125: [2001025] A short circuit is still being detected after deactivation

+ Request switch
A Protection zone(s) switched

« Request switch
A Protection zone(s) switched

Figure 59 Avertissements
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Switch protection zone(s)

[2000512] There are one or more device errors or warnings X

A ~

T0125: [9] Device is offline. Check the device’s batteries and reset the device. If this does not
solve the issue, contact Dual Inventive.

+ Request switch
® Protection zone(s) switched

Figure 60 Erreur

7.3 Application Web - Commutation d’une seule prestation

1. Sur la page d'accueill, cliquez sur la tuile « Projets » ou sélectionnez « Projets » dans le menu
« Gestion des projets » a gauche de I'écran. Recherchez le projet pour lequel vous souhaitez
commuter une prestation et cliquez sur le projet pour I'afficher.
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Mes thches et apparts
o
Bonjour g . R
Aysha Sunaina c ? T15.6°C A Maintenance Network provider
Dual Inventive Limite ¢, )" oisterwijk
ot e
c [ pysha 260 T
Vg & =
tauipement Aasistance Frojets [ p——
»
(¢ = Q |2
it Dotuments partagés réation d

Liste des projets
Accueil wni10
Filtre a
 Homduprojet Rét. entité Type st Date desécution Actions
Nom du projet Ditest3 Dualmventive imited " Nom autossé Prét pour utosisation) 200082023 sone sone @
DiTest3
Afiche de 13 Lsur L ignes

Figure 61 Page Rechercher un projet
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-—

Cliquez sur le bouton « Commmuter la prestation » _

Consulter le projet

Accueil ¥ Projets

Organisation Déf. i v i Journal du projet
=
aon e

INFO PROJET TACHES DU PROJET
Mom du projet DI A Tche Vilisateurs
A Organiser Urilizateur 1
Entité Dust nven e Test ® Définir e3 prestatians Urilizateur 1
o © Véifier les prestations Utilisateur 1
RéL Contrat travaux | document d'arganisation © Approuver les prestations Urilizateur 1
@ Programmation Utilisateur 1
Type de projet RC @ Véifier la programmation Utilisateur 1
@ Approuver Iz programmation Utilisateur 1
Date d'exéeution (Europe/Paris) 170124 Autariser Urilizateur 1
Restituer Urilizateur 1
WBU (Non concerné) -
B (Nom concernd) - UTILISATEURS NON ATTRIBUEES
Toutes utilsateurs sont attribudes

Coordinateur sécuritd (Non concernd) -

Description

Erat Non autorisé

Définition des prestations Concept

Programmation Dflntif

Figure 62 Page Consultation du projet

Seules les prestations d'un projet autorisé peuvent étre commutées. Si le projet n'est pas autorisé,
le bouton sera désactive.
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3. Cliguez sur le bouton « Commuter » de la prestation gque vous souhaitez commuter pour
continuer.

Menu de commande - DI Test 3

Accuell > Projets > DiTestd

Commuter

Figure 63 Page Commutation d’'une prestation

Siaucun matériel n'est affecté a la prestation, vous n'étes pas un opérateur affecté a celle-ci ou
Vvous Nn'étes pas autorisé a la commuter, et il sera désactivé. Le bouton « Commuter » inclura une
icone représentant un cadenas fermé. En passant la souris au-dessus du bouton, une info-bulle
s'affichera pour expliquer les motifs de sa désactivation.
a. Cliguez sur « Montrer les dispositifs » pour voir les matériels figurant dans la
prestation.

b. L'état de la prestation sera indiqué par une icéne. 34
i. La couleur gris clair indigue que le statut est inconnu ou gu'aucun matériel
n'est affecté a la prestation.
ii. Une icbne verte signifie que tous les matériels figurant dans la prestation
ont été activés et qu'ils n'incluent aucune erreur.
iil. Uneicbne rouge apparait dans tous les autres cas.

c. L'état de chaque matériel sera indiqué par une icéne. 26
i. Uneicone gris clair signifie que le statut est inconnu.
ii. Uneicone verte signifie que le matériel est activé et qu'aucun probleme n'est
signalé.
iii. Uneicbne rouge apparait dans tous les autres cas.
d. Lesdonnées NE sont PAS mises a jour en temps réel. Le dernier état connu s'affiche
a l'ouverture de la page.

4. Cliquez sur « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver les matériels de la prestation.
Confirmez 'action en tapant « on » ou « off », saisissez votre code PIN et cliquez sur
« Commuter » pour continuer ou sur « Annuler » pour interrompre l'opération.
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Menu de commande - DI Test 3

Accueil Projets > DiTest3

Prestations

53

Vous s sur I point e commuteres matriels dans P——

DI_UK
Sélectionner une action

Tapez « on » ou « off » pour continuer *

[on 1

Saisir le code PIN pour exécuter l'action *

Figure 64 Page Commuter le matériel

Le résultat de I'action s'affiche.
Sila demande est traitée avec succes, le résultat ressemblera a I'exemple ci-dessous :

Switch protection zone(s)

All devices have been switched successfully. X

+ Request switch
+ Protection zone(s) switched

Figure 65 Message de réussite de la commutation

En cas d'erreurs et/ou d'avertissements, le résultat ressemblera a 'exemple ci-dessous :
Un message de résultat s'affiche :

Switch protection zone(s)

[514] There are one or more device errors or warnings x

+ Request switch
® Protection zone(s) switched

Figure 66 Message d'erreur/d'avertisserment de commutation

o Un message vert signifie que tout s'est est déroulé avec succes.

o Un message jaune signifie que la commutation a été réalisée avec succes, mais qu’un
avertissement a été signalé pour un ou plusieurs appareils.

o Un message rouge signifie que la commutation a échoué pour un ou plusieurs matériels et

gu'une erreur a été signalée.
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5. Encasderreurs/davertissements : cliquez sur le nom de la prestation pour afficher les
détails concernant l'erreur / I'avertissement.

Switch protection zone(s)

[514] There are one or more device errors or warnings

A

simzklv2_0000: [1062] Key switch is not in the operational position. Remote switching is not
possible. Change the key switch position to enable remote switching

simzklv2_0000: [2001024] Short circuit was already present upon activation. A short circuit
was already present in the immediate area at the time of activation (section is not empty).

The short circuit is not guaranteed. Convince yourself of a good short circuit {in an empty
section)

simzklv2_0012: [2001030] Main bat. status is low. Replace the battery

+ Request switch
X Protection zone(s) switched

Figure 67 Message d'erreur/avertissement d’'un matériel

a. Leserreurs et avertissements sont regroupés par matériel.

b. Suivez les instructions détaillées dans la section « Avertissements / Erreurs » pour résoudre le
probleme. Si le probléme persiste, contactez I'Assistance de Dual Inventive.

7.4 Application Web - Commutation de plusieurs prestations
REMARQUE

Il est possible de commuter simultanément plusieurs prestations uniquement si
ce paramétre est activé pour votre entité.

Manuel d'utilisation de l'interface Web de MTinfo 3000 Page 78 sur 123




1.

1 Duallnventive

Transforming Rail Safety

Sur la page d'accueil, cliquez sur la tuile « Projets » ou sélectionnez « Projets » dans le menu
« Gestion des projets » a gauche de I'écran. Recherchez le projet pour lequel vous souhaitez

commuter une prestation et cliquez sur le projet pour I'afficher.

Bonjour
Aysha Sunaina
ual Inventive Test
)
®  Gestondesprojets ¢ C @
Qe & Projgts d
] Equipement Etat en temps réel
a 7,
'
Profils Entités Documents partagés Création des rapports Surveillance
]

Emploi du temps.

s g

Mes tiches et rapports

Utilisateurs

Insight

Liste des projets
s
Accueil
[Nl Filtre
“ Nom du projet Réf. Entité Type Etat Date d'exécution
Nom du projet a o
— Dual Inventive Test2 Dual inventiveTest  RC Non autorisé (Prét pour autorisation) 180923
test2
. Affiche de 13 1sur 1 lignes
o EE 8
rd Facultatif
Type de projet 8 »
& b
(Orégutier
Orc
Omws

v Définition des prestations  Programmation Actions

LLT1] (ITT] @

Figure 68 Page Rechercher un projet
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2. Cliguez sur le bouton « Commuter la prestation » .

Consulter le projet

7
Accusil ¥ Projets 0
&
Organisation D&, des prestations + Programmation Documents Journal du projet
=
Q@
oo ge
INFO PROJET TACHES DU PROJET
o du prajec DA Tache Utiisateurs
v A Organiser Utilisateur 1
Entled Dual Inventive Test  Définir les prestations Utilisateur 1
[ o Virifierles prestations Urilizateur 1
Ré. Contrat travaux | document d'organisation © Approuver les prestations Utilisateur 1
' Programmatin Urilizateur 1
Type de projet AT ® Virifier a programmation Urilizateur 1
 Approuver la programmation Utilisateur 1
Date d'exécution (Europe/Paris) 17-01-21 Autoriser Utilisateur 1
Restituer Utilisateur 1

WBU (Non concerné) -
B (Mo concernd) - UTILISATEURS NON ATTRIBUEES
Toutes utlisateurs sont atibuées.
Coordinateur sécurits (Hon concerné) -
Deseription
Erat Nonautorisé

Définition des prestations Concept

Programmation D&t

Figure 69 Page Consulter un projet

Seules les prestations d'un projet autorisé peuvent étre commutées. Si le projet n'est pas autorise,
le bouton sera désactivé.

3. Cochez la ou les prestation(s) que vous souhaitez cormmuter en cliqguant dessus puis cliuez sur
« Commuter » pour continuer.

Menu de commande - DI Test 3

Accueil » Projets > DiTest3

Prestations Commuter

»

Figure 70 Page Commutation d’'une prestation

Si une prestation est désactivée, I'en-téte inclura une icbne représentant un cadenas fermé. En

passant la souris au-dessus de I'en-téte, une info-bulle s'affichera pour expliquer les motifs de sa
désactivation.

a. La prestation sera désactivée dans les cas suivants::
i. Vous n'étes pas un utilisateur assigné a la prestation.
ii. Vous n'étes actuellement pas autorisé a la commuter.
iii. Aucun matériel n'est affecté a la prestation.

b. Il est possible de sélectionner plusieurs prestations.
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c. Cliguez sur « Montrer les dispositifs » pour voir les matériels figurant dans la
prestation.

d. L'état de la prestation sera indiqué par une icéne. I

i. Lacouleur gris clair indiqgue que le statut est inconnu ou gu'aucun matériel
Nn'est affecté a la prestation.

ii. Uneicdne verte signifie que tous les matériels de la prestation ont été
activés et qu'aucune erreur n'est signalée.

iii. Uneicbne rouge apparait dans tous les autres cas.
e. L'état de chaque matériel sera indiqué par une icone. f
i. Uneicdne gris clair signifie que le statut est inconnu.

ii. Uneicdne verte signifie que le matériel est activé et qu'aucun probléme
Nn'est signalé.

iii. Une icbne rouge apparait dans tous les autres cas.

f. Lesdonnées NE sont PAS mises a jour en temps réel. Le dernier état connu s'affiche
a l'ouverture de la page.

4. Cliquez sur « ON » ou « OFF » pour activer ou désactiver les matériels de |la prestation.
Confirmez l'action en tapant « on » ou « off », saisissez votre code PIN et cliquez sur
« Commuter » pour continuer ou sur « Annuler » pour interrompre l'opération.

I\ Aysha Sunaina ‘ 5

Liste des projets
Accueil 57200

[ Filtre n

Nom du projet Réf.  Entité Type  Etat Dated'exécution Définition des prestati P ion  Actions

Nom du projet

. 8
test2

bl Réf. B

PRl | Facultatif

Dual Inventive Test2 DualInventive Test  RC Non autorisé (Prét pour autorisation)  18-09-23 ({1]1] (111] 4

Affiche de 13 1sur 1 lignes

Type de projet

(o
{_JRégulier
(Ore

s

Figure 71 Page Commutation du matériel

L'état de chaque matériel figurant dans la prestation est indigué par une icbne :
i. Une icbne gris clair signifie que le statut est inconnu.

il Une icbne verte signifie que le matériel est activé et qu'aucun probléme n'est
signalé.
iii. Une icbne rouge apparait dans tous les autres cas.
b. Les détails de la premiére prestation s'affichent. Il est possible d'ouvrir les autres
prestations pour afficher les matériels qui y sont inclus.

c. Lesdonnées des matériels sont mises a jour en temps réel.
5. Lerésultat de I'action s'affiche.

Si la demande est traitée avec succes, le résultat ressemblera a 'exemple ci-dessous :
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Menu de commande

h‘Tous les matériels ont été commutés avec succes.

+ Changement demandé
+" Etat de la prestation changé

Figure 72 Message de réussite de la commutation

En cas d'erreurs et/ou d'avertissements, le résultat affiché ressemblera a 'exemple

ci-dessous:

Switch protection zone(s)

[514] There are one or more device errors or warnings

«" Request switch
® Protection zone(s) switched

Figure 73 Message d'erreur/d'avertissement de commutation

Un message de résultat s'affiche :

i. Un message vert signifie que tout s'est est déroulé avec succes.

ii. Un message jaune signifie que la commutation a été réalisée avec
succés, mais qu'un avertissement a été signalé pour un ou plusieurs
appareils.

iii. Un message rouge signifie que la commutation a échoué pour un ou
plusieurs matériels et qu'une erreur a été signalée.

les détails concernant l'erreur / I'avertissement.

En cas d'erreurs / d'avertissements : cliquez sur le nom de la prestation pour afficher
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Les erreurs et avertissements sont regroupés par prestation, puis par matériel.

prestation.

Switch protection zone(s)

[514] There are one or more device errors or warnings
A

simzklv2_0000: [1062] Key switch is not in the operational position. Remote switching is not
possible. Change the key switch position to enable remote switching

simzklv2_0000: [2001024] Short circuit was already present upon activation. A short circuit
was already present in the immediate area at the time of activation (section is not empty).

The short circuit is not guaranteed. Convince yourself of a good short circuit {in an empty
section)

simzklv2_0012: [2001030] Main bat. status is low. Replace the battery

F

+ Request switch
X Protection zone(s) switched

Switch protection zone(s)

[514] There are one or more device errors or warnings

simzklv2_0026: [2001031] Main bat. status is critical. Replace the battery

+ Request switch
X Protection zone(s) switched

Figure 74 Message d'erreur/avertissement d’'un matériel

Cliquez sur la prestation pour afficher les erreurs / avertissements concernant cette

Suivez les instructions détaillées dans la section « Avertissements / Erreurs » pour résoudre
le probléeme. Si le probleme persiste, contactez I'’Assistance de Dual Inventive.
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8 CREATION DES RAPPORTS

La plateforme MTinfo 3000 peut générer différents types de rapports. Les rapports fournissent des
informations sur la détection mesurée, I'emplacement, le niveau de la batterie du matériel, etc. |l
existe deux catégories de rapports :

e Lesrapports générés périodiquement (périodiques).

e Lesrapports générés une seule fois (ponctuels).

Les deux types de rapports doivent étre générés par |'utilisateur.
Les deux catégories incluent également différents types de rapports communs, a I'exception du
rapport GPS. Les types de rapports sont les suivants :

Projet Les rapports de projet sont utilisés lorsque plusieurs matériels du méme projet doivent étre
ajoutés a un rapport. Dans ce cas, I'utilisateur peut rechercher le projet correspondant et
sélectionner immeédiatement tous les matériels de ce projet. Les données générées dans ce
rapport se composent d'un historique ou d'un instantané des données des capteurs sélectionnées
des matériels, telles que I'état de commutation, I'état de détection et la tension de la batterie.

Commutations du projet Un rapport de commutation du projet présente les actions de
commutation effectuées sur un projet, par Matériel, associées au temps Nécessaire pour exécuter
la commande (mesure du temps nécessaire pour gue le signal de commutation soit envoyé au
matériel, et pour que le matériel exécute réellement I'action de commutation) et si cette
commande a été exécutée avec succes.

Matériel Les rapports périodiques relatif au matériel affichent les mémes données que les rapports
de projet (périodiques). La seule différence est qu'aucun projet ne doit étre sélectionné dans le
Rapport (périodique) de matériels. Cette option est plus rapide si un utilisateur souhaite
uniguement générer le rapport d'un matériel ou de plusieurs répartis sur différents projets.

Commutations des matériels Il s'agit d'un rapport détaillé qui montre exactement combien de
temps et a quelle fréquence les matériels sélectionnés ont été commutés. Il utilise une formule
différente pour déterminer ces commutations, il inclut ainsi également différents scénarios tels
gue des matériels hors ligne et des actions de commutation par clé. Pour cette raison, les données
de commutation de ce rapport peuvent différer des autres rapports tels que les rapports de
commutation de matériel et de projet.

GPS Ce type de rapport est exporté sous forme de fichier .kml, il est utilisé pour afficher des
données géographiques dans les applications telles que Google Earth. Ce rapport permet aux
utilisateurs de voir I'historique géographique des matériels sélectionnés dans cette application de
navigation.

8.1 Rapports périodiques

Cette section explique comment générer un rapport périodique. Dans cet exemple, un rapport
Matériels est généré.

1. Allez au tableau de bord et cliquez sur Rapports.

La page Rapports s'affiche :
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Aysha Sunaina
&

&
Rapports
5
Accueil V57200
&
[l Filtre
——— L
Q@ Projet (Périodiques) R . B .
Prestation de/a Type de rapport Envoyer par e-mail Actions
Description ) § 5 £
. Commutations du projet (Périodiques) idien: Jours ouvrables 3 09:59:00 22-12-22 Projet (Xavier tst project) Non sa
Facultatif Matériel (Périodiques) idien: Jours ouvrables 3 12:05:00 21-06-23jusqu3 23-0623  Commutations des dispositifs  Non 70
Il Type de rapport =] idien: Jours ouvrables a 12:05:00 21-06-23 jusqu'a 23-0623  Commutations des dispositifs Non /0
i - Commutations des dispositifs (Périodiques)
B () Matériel : Jours ouvrables 3 19:21:00 11-08-23 Projet (Xavier tst project) Non s
(Derrojet Droits utilisateurs (Périodiques) : Jours ouvrables 3 19:04:00 07-0823 Matériel Non 70
o (O commutations du projet Liste des appareils (Périodiques) : Jours ouvrables 3 19:07:00 07-08-23 Matériel Non s
P 2
Qees : Jours ouvrables 3 23:59:00 07-08-23 Matériel Non sa
() commutations des dispositifs
playwright_description_20230808171229590 Quotidien: Jours ouvrables 4 19:14:00 07-08-23 Matériel Non 70
(Doroits utilisateurs
Oiste des appareils playwright_description_20230808171637723 Quotidien: Jours ouvrables & 19:18:00 07-08-23 Matériel Non sa
playwright_description_20230812074454583 Quotidien: Jours ouvrables 3 09:46:00 11-08-23 Matériel Non 78
Affiche de 12 10 sur 1491lignes 10 a lignes par page 2 3 4 5 15

Figure 8-1: Rapports - périodiques

2. Cliquezsur l'icéne.

3. Sélectionnez Matériels (périodiques).

La page Consulter le rapport (Error! Reference source not found.) s'affiche. Suivez les étapes1a 5
pour générer un rapport.
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8.1.1 Etape 1 - Infos du rapport

A l'étape 1 de la génération d'un rapport, ajoutez les informations de base.

'Y Utilisateur 1 .

Consulter le rapport

Accueil ¥ Création des rapports 00

i .

- \nfo du rapport Utilisateurs Projet Matériel LLREE e
a

Description* | Description ]
e

LN Europe/Paris >
&

Tous les joursa * Tous les jours Jours ouvrables

Commencez le rapport le (Europe/Paris) * | & | 19.01.24

Générez le rapport 3 * [i ‘ Ob

Figure 2 Consulter le rapport - infos du rapport

1. Entrez la Description du rapport.

2. Choisissez le fuseau horaire souhaité.

3. Choisissez la fréquence de génération des rapports : Quotidien, hebdomadaire ou
mensuel.

4. Choisissez quand le rapport est généré : Tous les jours ou Jours ouvrables.

5. Choisissez quand le rapport doit débuter.

6. Choisissez quand le rapport doit se terminer. Pas de fin, Aprées un certain nombre (N)
de fois ou Date de fin.

7.  Choisissez I'neure du jour a laquelle le rapport doit étre généré.

@ 8. Passez al'étape 2.
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8.1.2 Etape 2 - Utilisateurs

A l'étape 2 de génération d'un rapport, sélectionnez les utilisateurs qui recevront le rapport.

A Ayshasumaina &

Consulter le rapport

Accueil Création des rapports 57200

Info du rapport Matériel Affichage Général

UTILISATEURS SELECTIONNES

8- Nomav
—— ([ AccessUser + Aysha Sunaina
) AnyWare
Fa § (O  AppInstructions
(0  AppRealtime
pGM“sH 23 8 |15
al
O App instructions u.. 8 O AepTis
O App realtime user 7 [ AssetManager
() AppRSuser 7 @ AyshaSunaina
O appTwsuser 7 ) Chaintest
() copy TestRole29122.. 7 W
Yoptions
[ 23|45 ] 1-10de 46, sélectionné 1 m

Figure 3 Consulter le rapport - utilisateurs

1. Sélectionnez au moins 1 utilisateur.

(3> 2

Passez a l'étape 3.
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8.1.3 Etape 3 - Matériel

A l'étape 3 de la génération d'un rapport, sélectionnez les matériels a partir desquels vous souhaitez
recevoir le rapport. Une fois les matériels sélectionnés, ils apparaissent automatiguement sous
I'onglet Sous forme de liste et sous l'onglet Sur une carte.

L)
Consulter le rapport
F
Accueil > Création des rapports 57200
&
- '
(] ° ° °
= Info du rapport Utilisateurs Matériel Affichage Général
Q
e o 2meirictome “ o
1D code Etat Type de matériel Remarque Entité
o
10 code @ 160104 Disponible ZKL 3000 RC Dual Inventive Test
* 116.0104 {ZKL 3000 RC|
116.0104
Affiche de 13 1 sur 1 lignes
Etat
(D oisponible
(O En maintenance
Type de matériel &
Oror
(Doui3000
(ODoui3000
(O wum 3000
() cRTM 3000 - Porte d'acces
() cRTM 3000 - Capteur de temp.
Orss
() ZKL 3000 RC

Figure 4 Consulter le rapport - matériels

1. Sélectionnez un ou plusieurs appareils.

@ 2. Passezal'étape 4.
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8.1.4 Etape 4 - Affichage

A l'étape 4 de génération d'un rapport, sélectionnez le type de rapport et les données a faire figurer.

Consulter le rapport

Accueil » Création des rapports 2]
Info du rapport Utilisateurs Matériel Général
ZKL 3000 RC
O Possibilités

@ Batterie de secours - tension
@ Etatde la batterie de secours
() Batterie externe - tension

[0 Etatde la batterie externe
() Chargeur batterie 1 -tension
[0) Etat de chargeur de batterie 1
@ Fosition GPS

() Puissance du signal @
(O snermor rate

(O BER (compte)

() beraverage

(D Qualité de la détection

(O Détection ok

[0 Mesure active

(O valeur B/ia

() Mesure de Ia fréquence

Figure 5 Consulter le rapport - affichage

1. Sélectionnez les données requises.

@ 2. Passezal'étapebs.
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8.1.5 Etape 5 - Général
A l'étape 5 de la génération d'un rapport, sélectionnez certaines options générales et enregistrez.

Choisissez de générer une vue d'ensemble avec uniguement le dernier état connu de tous les
matériels sélectionnés ou I'historique. L'historique des matériels est affiché jusqu'a la génération du
rapport. Le premier rapport est basé sur l'intervalle spécifié. Lorsque la fréquence hebdomadaire
est définie, le premier rapport affiche les données de la semaine précédente.

REMARQUE

Un rapport en format PDF ne peut stocker gu'une quantité limitée de données.
Pour les rapports incluant un grand nombre de matériels et/ou un long historique,
choisissez le format de fichier CSV.

Y Aysha Sunaina ‘

Consulter le rapport - DuallnventiveTest2

Accueil Création des rapports DuallnventiveTest2 57200

X .
@ °

- Info du rapport Utilisateurs Matériel Affichage Général

Dernier statut connu

Histoire

Les données historiques sont basées sur le temps de génération

Télécharger comme

Envoyer par e-mail

Figure 6 Consulter le rapport - général

1. Choisissez Dernier état connu : Oui ou Non.

2. Choisissez Historigue : Oui ou Non.

3. Choisissez Télécharger en format : Pdf ou CSV.
4. Choisissez Envoyer par e-mail : Oui ou Non.

5. Enregistrez le rapport.

Le rapport sera désormais généré tel que spécifié. Si le rapport est prét a étre téléchargé, la
plateforme MTinfo 3000 I'affiche dans une fenétre contextuelle bleue dans le coin supérieur droit
de I'écran utilisateur.
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8.2 Rapports ponctuels

Cette section explique comment générer un rapport unique. La différence entre un rapport
périodique et un rapport ponctuel est que les deux premiéres étapes d'un rapport périodique
(Informations sur le rapport, Utilisateurs) ne s'appliquent pas a un rapport ponctuel.

Dans cet exemple, un rapport Matériels est généré :

1. Allez au tableau de bord et cliquez sur Rapports.

La page Rapports s'affiche :

Aysha Sunaina
L a

&
Rapports
s
Accueil V7200
a I
S Filtre
@ Prestation de/3 Type de rapport Envoyer par e-mail Actions
Description B8 A R
g Projet (Ponctuels) Jours ouvrables  09:53:00 2212-22 Projet (Xavier tst project) Non /0
Facultatif Commutations du projet (Ponctuels) Jours ouvrables 3 12:05:00 2106-23jusqu323-0623  Commutationsdesdispositifs  Non 70
I Type de rapport 2 o Jours ouvrables a 12:05:00 21-06-23 jusqu'd 23-0623  Commutations des dispositifs Non 70
Matériel (Ponctuels)
Bl () votériel ours ouvrables 3 14:02:00 19-09-23 Matériel Non sa
(O erojet Commutations des dispositifs (Ponctuels) [FSESENRRIES TSI 11-08-23 Projet (Xavier tst project) Non sa
B ) Commutations du projet i Droits utilisateurs (Ponctuels) Jours ouvrables a 19:04:00 07-08-23 Matériel Non 28
Oeps
laywri . " Jours ouvrables 3 19:07:00 07-08-23 Matériel Non sa
(D) commutations des dispositifs s Liste des appareils (Ponctuels)
5 playwri lours ouvrables 4 23:50:00 07-08-23 Matériel Non 78
(Doroits utilisateurs
(O Liste des apparsils playwright_description_20230808171229590 Quotidien: Jours ouvrables a 19:14:00 07-08-23 Matériel Non sa
playwright_description_20230808171637723 Quotidien: Jours ouvrables 3 19:18:00 07-08-23 Matériel Non 70
Affiche de 13 10 sur 150 lignes 10« lignes par page - 2 3 4

Figure 7 Rapports - ponctuels

2. Cliquezsur l'icéne

3. Sélectionnez Matériels (ponctuel)
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La page Consulter le rapport s'affiche :

g Ayshasunsina g .

Consulter le rapport

Accuei Création des rapports VET200
&
=
° o 00
- Affichage Général
Q
ID code Etat Type de matériel Remarque Entité

o

1D code @ usows Disponible ZKL 3000 RC Dual Inventive Test

+ 1160104 (ZKL 3000 RC
116.0104
Affiche de 131 sur 1lignes

Etat 8

(D pisponible I

(D) En maintenance

Type de matériel a

Orol

(ODoui 000

(Doui 3000

(Dwum 3000

(D CRTM 3000 - Porte d'acces
() CRTM 3000 - Capteur de temp..
(Orss

(2K 3000 RC

Figure 8 Consulter le rapport - rapport ponctuel
Un rapport ponctuel est généré en trois étapes similaires a celles d'un rapport périodique :

e Etape - matériels (Error! Reference source not found.),
e FEtape 2 - Affichage (Error! Reference source not found.),
e Etape 3 - Général (Error! Reference source not found.).

Un rapport unigque utilisera par défaut le fuseau horaire défini par I'utilisateur dans son profil, dans
MTinfo 3000.
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8.3 Téléchargement des rapports

Téléchargez les rapports générés dans Mes taches et rapports, Mes rapports (voir Tableau de bord,
Error! Reference source not found.).

Il est également possible de télécharger un rapport prédéfini :

1. Allez au tableau de bord et cliquez sur Rapports.

La page Rapports s'affiche :

4 Vyshasunsina @

Rapports

Accueil 51200

N Filtre as

] . & Téléchargez Utilisateur
Description

Prestation de/d Type de rapport Envoyer par e-mail Actions
Description

DualinventiveTest2

I 1ype de rapport =

DualinventiveTlE BREEE RS REEIT. . abies 3 14:02:00 130923 Matériel Non s

Affiche de 14 1 sur 1 lignes

Omatériel
(Oprojet

o (D) commutations du projet
Ders
(D commutations des dispositifs
(D roits utilisateurs

(Ouiste des appareils

Figure 9 Rapports - Téléecharger

2. Cliquez sur l'icéne.

3. Sélectionnez Télécharger utilisateur(s) ou Télécharger hiérarchie.
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Si Télécharger utilisateur(s) est sélectionné, vous devez d'abord sélectionner le ou les utilisateurs de
l'entité:

Rédiger le rapport

Accueil AT00

@ o I °°

L Entités utilisateurs

Filtre SELECTIONNEZ UNE ENTITE ENTITES SELECTIONNEES

@ - Nom defentité 4 ® Dual inventive Test
L Nom de 'entité (0  Dualinventive Test k
AnyWare
Company A
Company B
Demo USA
Dual Inventive Test2
EMC test
Environment/vibration testing

Pentest 20200526

00o00o@ec0O0O0O

Roles test company

E

R - |

Figure 10 Télécharger le rapport - sélectionner les utilisateurs.

En choisissant Télécharger hiérarchieg, le rapport est téléchargé dans le dossier de téléchargement
local de I'utilisateur.
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9 FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES

La plateforme MTinfo 3000 dispose de plusieurs fonctions de surveillance et de journalisation
supplémentaires :

e étaten temps réel du matériel,

e gjout de données au matériel,

e création et gestion des modeles (formulaires),
e Documentation du projet;

e Journal du projet.

9.1 Etat en temps réel

Surveillez le matériel en temps réel via MTinfo 3000. Cette fonction dépend du produit dont les
informations en temps réel sont présentées, voir I'annexe correspondante :

e ZKL 3000 RC (voir 1),
e RDI 3000 (voir 12).
L'état en temps réel peut étre affiché de différentes facons :

e 3 partir du tableau de bord (Error! Reference source not found.),
e enallant ala page Consulter le projet (Error! Reference source not found.),
e a partir de la page Commuter prestation(s) (Error! Reference source not found.).

En général:

1. Cliguez sur l'icone pour afficher un écran montrant I'emplacement du matériel.

2. Utilisez le filtre (coin supérieur gauche) et la fonction de recherche (coin supérieur
droit) pour rechercher des matériels.

3. Personnalisez la carte a l'aide :

e lesoptions de carte (coin supérieur gauche),

e en faisant un zoom avant/arriére (coin inférieur droit),

e en faisant glisser Pegman sur la carte pour ouvrir Street View (coin inférieur
droit).

4. Cliguez sur le symbole du matériel pour afficher un écran présentant les données de
celui-ci.
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Gemeente olsterwijk
Plan~

® Chercher

F 4 [

M FiieR « : . 0
To08 x B i

£
ZKL 3000 RC

o To08 [

we

4

L

Spreng

5o
yerqasuepsnar eBgRsuap:

Beneluxstraat
Beneluxstiast

Auto Kuypers

Ueeqosuapsnal

Google

MNuméro de série Dl TOOE

Type de matériel

Derniare actualisation A

LaLo—"-\.l - ":| [= X

243 UTC+1

L. Active
o o110 835 U
] Eo——

Qualité de la détection _3, 16171730 UTC+1)

Position de la clé [

I

Batterie de secouwrs - tension 572

Er el e reme _

Batterie externe - tension

Mesure active

Figure 11 Localisation et données en temps réel

9.2 Ajout de données au matériel

Associez des étiquettes et des notes aux matériels pour les identifier facilement

1. Allez au tableau de bord et accédez a la gestion des ressources :
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Cherchez le matériel

Accueil o

Filtre E

1lignes sélectionnées

Rechercher
P 1dentifiant unique Muméro de série DI Etiquette du propriétaire Type de matériel Entité £ Actions

b @ 0007c241260036001947393230383136 116.0104 2ZKL 3000 RC Dual Inventive Test Disponible '

Type de matériel - Autre

Type de matiriel - Avertir Affiche de 13 1 sur 1 lignes

Type de matériel - Capteurs

Type de matériel - Commuter

Contient 'amélioration AFTC

Doui

Etat

Dpoisponible

Oenmaintenance [

Etat du client =]

Drerdu
Rechercher dans la hiérarchie
@

Entité

(Doustimentive Test

Dnyware

Dcompanya

Compam B

Figure 9-12: Tableau de bord - gestion des ressources

2. Sélectionnez Matériels dans le menu de gauche.

3. Sélectionnez les matériels auxguels vous souhaitez associer une étiquette ou un
commentaire.

@ 4. Cliquez sur l'icbne.

La page Editer le matériel s'affiche :

Editer le matériel - 116.0104

Accueil > Matériel > 116.0104 15810

Facutatit

o 000 -

riel, vous ne pouvez pas modifier toutes les données:
uix) projetis) 2

Enmaintenance Non

Identifiant unique 00 036001947393230383135 Non disponible Hon

Type de matériel 7KL 3000 RC Etat du client * u A
Version 3 Sous-groupe de contrat u
Huméro de série DI 116 0104 Position GPS  50,85503414 570221376 (Réglé automatiquement
propridtaire A Corriger automatiquement la laitude Hon
{correction du bug du DNCM v1.4.0)
Etiquatte du propridtaire [ acultatif I
Corriger automatiquement la langitude Hon
Remarque [ . I (correction du bug duDNCMv1.4.0)

Vil dans éiat en temps el ““ comientamilantion frTC. on

Date de 'entretien 14-03-22

Figure 13 Editer le matériel

5 Modifiez les données du matériel. Remarque :
e Ceciest également affiché dans I'état en temps réel et peut étre utilisé pour
fournir des informations supplémentaires sur un matériel aux resp. de la
commutation qui consultent I'état en temps réel,
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e leschamps en gris ne peuvent pas étre modifiés car le matériel est associé a
d'autres projets (autorisés).

6. Alternative, localiser le dispositif sous I'onglet GPS en cochant la case "Localisation
manuelle".

7.  Enregistrer.
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9.3 Modeles

La plateforme MTinfo 3000 offre la possibilité de gérer et de créer des modeles (formulaires)
spécifiques a l'entité.

~) 1. Allezau Tableau de bord (cdté gauche, voir Error! Reference source not found.) et
accédez a Gestion des projets — Modeles.

La page Rechercher un modele s'affiche :

Cherchez un modéle

Accueil > Modéles

Nom Type Version Aetions

I

Madéle commentaires du projet

2
Modéle commentaires du projet 2 +8
Type Modile de jounal du projet 2 78
(Jvtodite commentaices du projet S e R e 4 s0
(D modéle de journal du projet Modéle de journal du projet 1 £8
Modéle commentaires du projet 4 +8
i o o awem ks pofat 1 s8

Accepteer documentatie Modéle commentaires du projet 1

ASSET Rail (Evaluatie P Modéle commentaires du projet 1

BAM infra Rail (FA/GW/PW) Modéle commentaires du projet 1

https//acc1.mtinfo3000.com/feedback/search

Figure 14 Cherchez des modéles

2. Cliquez sur l'icbne pour créer un nouveau modéle.

Suivez les étapes 1 et 2 pour créer un nouveau modele.
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9.3.1 Etape 1 - Général

Ajoutez les informations requises pour le modeéle a I'étape 1de la création d'un modéle.

Ajouter modéle

Accueil » Modgles 100

s ‘Ob\igata re

5 O

Des questions

A

it e

Valide 3 partir de (Europe/Paris) * [ =} ‘ 19-01-24 I

Valable pour (Europe/Paris) [ B ‘ Facultatif I

Figure 15 Création de modeles - général

1. Sélectionnez la langue (nom).

2. Sélectionnez le type : Modéle commentaires du projet ou modeéle journal des
commentaires.

3. Renseignez la date de début de validité et la date de fin de validité.

@ 4. Passez a l'étape 2.

Le modéle journal de commentaires est utilisé dans I'application MTinfo 3000 et peut étre rempli
plusieurs fois par un seul utilisateur. Ce n'est pas possible pour les Commentaires de projet.

La création d'un modele de commentaires de projet est expliquée dans cette section.
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9.3.2 Etape 2 - Questions

A l'étape 2 de la création de modeéles, faites glisser et déposez des questions prédéfinies pour créer
un nouveau Mmodele.

Ajouter modeéle

]

Accueil > Modéles

° ° l

= Général

Des questions

Date et 'heure 0 TextField

]

Required [ ) H# Number
. Téléphone

Label | Date et I'heure ]

EB DateField

L
es Dépendances W & Ajouter une régle © Ajouter un groups
@ Temps
=D

B select

= Checkbox Group

Teéléphone ™ rackoCronp

[ ] C Questions répétables

( )

Figure 16 Création de modeles - questions

1. Faites glisser et déposez les questions prédéfinies. Modifiez I'ordre des questions en
les déplacant vers le haut ou vers le bas.

@ 2. Cliquez sur cette icone pour modifier une question prédéfinie :

e obligatoire, I'utilisateur du modeéle doit répondre a la question : oui/non,
e étiguette, modifier le nom de la question,
e conditions, la question n'apparait sur le modele que si les conditions sont
remplies :
o et/ou,
o en ajoutant une nouvelle regle,
o enajoutant un nouveau groupe.
e sinécessaire, supprimez une condition.

3. Enregistrez le modele.
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Le Error! Reference source not found. explique les types de questions prédéfinies :

EXPLICATION ‘

Question ouverte permettant aux utilisateurs de formuler leur propre
réponse. Il est possible de sélectionner des valeurs par défaut qui seront
renseignées automatiquement lors de la saisie de ces valeurs dans les
projets MTinfo 3000.

Nombre Question nécessitant la saisie d'un nombre. Il est possible d'indiquer une
valeur minimum et une valeur par défaut, et l'incrément requis (par
exemple « par 10 »).

Téléphone Champ nécessitant la saisie d'un numéro de téléphone. L'option d'ajout
de l'indicatif pays apparait automatiquement dans le formulaire.

E-mail Champ de saisie de I'adresse e-mail.

Champ de date

Champ de saisie d'une date.

Heure

Champ de saisie d'une heure.

Date et heure

Champ permettant de saisir simultanément la date et I'heure.

Sélectionnez

Un menu déroulant dans lequel choisir une réponse.

Croupe de cases
a cocher

Liste d'options permettant de cocher une ou plusieurs réponses. Le
créateur du modele peut définir un nombre minimum et maximum
d'options a cocher.

Croupe Radio

Liste d'options parmi lesquelles une seule réponse peut étre
sélectionnée.

Questions
répétables

Ensemble de questions pouvant étre créées et renseignées plusieurs fois.

Une fois le modele enregistré, il peut étre utilisé dans les projets MTinfo 3000. Il est toujours
possible de modifier ou de supprimer des modeles (voir Error! Reference source not found., onglet
Documents).

REMARQUE

La modification ou la suppression de modéles n'affecte pas les projets autorisés. Les
modifications du modele ne sont prises en compte qu'apres la restitution et la
nouvelle autorisation d'un projet.
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9.4 Documentation du projet

Des documents peuvent étre ajoutés a l'étape 4 de la programmation du projet. Utilisez le menu
documents pour afficher les documents ajoutés ou remplis utilisés au cours d'un projet.

Lorsgu’un utilisateur ajoute ou remplit un formulaire via l'application, celui-ci est affiché sur la page
Consulter le projet (Error! Reference source not found.), onglet Documents.

9.4.1 Général

Vous pouvez choisir de télécharger :

e Donnéesdu projet;

e Données du projet + commentaire /journal ;
e Archives (ZIP);

e Acceptation du document.

REMARQUE
Le téléchargement de I'archive (format ZIP) peut prendre un certain temps.

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.) et cliquez sur
I'onglet Organisation.

L'écran Consulter le projet s'affiche :

Consulter le projet

Accueil Projets
&
Organisation Déf. d i v i Journal du projet

=
]

ao
L .

INFO PROJET & Données du prajet TACHES DU PROJET
e & Données du projet + commentaire / journal Tache Utilisateurs
" & Archives (ZIF) A Organiser Utilisateur 1

@ Définir les prestations Utilisateur 1

o & Acceptation du document.

o Viérifier les prestations Utilisateur 1
Ré Contrat travaux | document dorganisation  Approuver les prestations Utilisateur 1

® Programmation Utilisateur 1

Type de projet RC ® Vérifier Ia programmaticn Urilisateur 1
® Approuver Iz programmation Utilisateur 1
Date d'exdeution (EurapeParis) 170124 Autoriser Utilisateur 1
Restiuer Urilisatear 1
WBU (Non concernd)
BV {Nom concerni) UTILISATEURS HON ATTRIBUEES
Toutes uilisateurs sont atribudes,
Coordinateur sécurité (Non concern)
Description
€t non sutorisé

Définition des prestations Concept

Figure 17 Documentation du projet - général

2. Cliquezsur l'icéne.

3. Choisissez une option.

La documentation du projet sera téléchargée dans le dossier de téléchargement local de
l'utilisateur.
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9.4.2 Documents via l'application

Lorsqu'un utilisateur télécharge ou remplit un document via l'application, celui-ci est affiché ici.

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.) et cliquez sur
'onglet Documents.

La page Afficher le projet s'affiche :

Consulter le projet

Accueil Projets WETE0Q

Organisation + Déf. des prestations + Programmation Journal du projet
L ]
Journal Téléchargements Liste des inscriptions

= Documents Utilisateur Date
BAM Infra Rail (LWB) User 10-05-21 12:55:00 UTC+02 &
= Strukton Rail (LLV) User 10-05-21 11:37:54 UTC+02 &
o Strukton Rail (LWB) User 10-05-21 11:30:52 UTC+02 &
Accepteer documentatie User 10-05-21 11:28:01 UTC+02 &

Figure 18 Documentation du projet - via l'application

2. Sélectionnez un onglet : Commentaires, journal, téléchargements, liste des
connexions.

3. Sélectionnez les documents.

4. Cliguez sur l'icbne pour télécharger les documents.

Les documents du projet seront téléchargés dans le dossier de téléchargement local de
l'utilisateur.

U1

Cliquez sur l'icbne pour ajouter des commentaires a un document.
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9.5 Journal du projet

Le journal du projet affiche I'historique des taches effectuées dans le cadre d'un projet.

1. Allez a la page Consulter le projet (Error! Reference source not found.), onglet Journal
du projet :

&
Consulter le projet
F
Accueil > Projets 1600
-
Organisation Déf. des prestations v i Journal du projet
3
Filtre REMARQUE JOURNAL PROJETS
Date Utilisateur Communication
a Mot-clé a R - ’ - —
17-01-2421:37:05 UTCHOL Utilisateur 1 Programmation vérifice ; Prét pour validation (Web)
- Facultatif 17-01-2421:37:05 UTCHOL Utilisateur 1 Programmation validée ; Prét pour autorisation (Web]
7 - 17-01-24 21:37:04 UTC+OL Utilisateur 1 Programmation madifiée (Web)
Utilisateur 8
& 17-01-2421:37:04 UTCHOL Utilisateur 1 Brogrammation prét pour vérification (Web)
Facultatif 17.01-24 21:36:11 UTC+0L Utilisateur 1 Brogrammation crée {Web)
De (Europe; Paris) a 17-01-24 12:55:49 UTC+0L Utilisateur 1 Définition des prestations créé (Webj
— catif 17-01-2412:54:36 UTC+01 Utilisateur 1 Projet créé (Web)
& | Facultat
Jusqws (BuropefFaris] o Alfichedeld7suctlignes 10. lignes par page

Figure 19 Journal du projet

2. Recherchez la remarque du Journal de projet en utilisant un mot-clé, un utilisateur
ou une période (de/a).
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9.6 Documents partagés

Cette section montre comment ajouter des documents a la base de connaissances dans
MTinfo3000. Si vous ajoutez un document a la base de connaissances de MTinfo 3000, il sera visible
dans I'application MTinfo 3000 pour tous les utilisateurs connectés. Cela permet de partager
facilement des documents importants avec les utilisateurs qui doivent toujours les avoir sous la
main, tels que des consignes de sécurité et des manuels. Pour ajouter des documents a la base de
connaissances, procédez comme suit :

1. Dans le tableau de bord de MTinfo 3000, sélectionnez « Base de connaissances ».

a Mes tiches et rapparts

Bonjour

Ayshs Somaina N oot sl e ez
o Dual Inventive Test Oisterwijk B
® C = 1)
_ - . & —4 € =

st et Equpenent hsbtanee P e e nlstems

]
& ~] Q » @

° Profils Entitds Documents partagés. Création des rapparts Surveillance nsight

Emploi du temps

hittps://acc.mtinfa3000.com/knowledgebase/search

Figure 20 Page du tableau de bord

2. L'espace de la base de connaissances montre tous les documents qui ont déja été
téléchargés.

A Aphasuwsia &

Documents partagés

Accueil > Documents partagés s7200

R riltre (]

@ Nom du fichier A7 Tékchargé par A7 Entité 27 Date du téléchargement A Actions
Hom du fichier BHV notities.txt Super User Dual Inventive Test 08-03-2211:19:29 is B

=

W vitichargé par | n ] 1-1del m
O superusar 1

Entite
PO cimentieren 1

Figure 21 Espace Base de connaissances
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3. Appuyez sur l'icone « Télécharger les documents ».

4. Sur l'écran ci-dessous, vous pouvez rechercher le fichier ou le faire glisser et I'y déposer.

Télécharger les documents

Accueil » Documents partagés

Taille

=+ INTRODUIRE LES DOCUMENTS

Figure 22 Page Télécharger les documents

5. Cliquez sur 'Sélectionner un fichier' puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez
télécharger, ou cliquez sur le fichier et faites-le glisser dans la fenétre comme illustré ci-

dessous.

Télécharger les documents

Accueil > D

Glisser-diposaz le ichler i, o

Nom du docurment
@ 0pen
[
« vt « Deskiop > Comment v O
Organise = New folder
M Deskiop [8 Comment ajouter un document & documents partagés
Comment
Expense

Scenghen 2
Schengen
Transiation and;

il scenghen2

i schengen

File name: |Comment ajouter un document a dos | |All Files

Open Cancel

B norimante

Tailla

+ INTRODUIRE LES DOCUMENTS

Figure 23 Fichiers téléchargés
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6. Sélectionnez '+ Soumettre des documents' pour ajouter les documents a la base de
connaissances. Il vous est également possible de renommer les documents sur cet écran.

Télécharger les documents

i Nomdu document Taile
Comment ajouter un document & documents partagés.bmp | ob ]
+ INTRODUIRE LES DOCUMENTS

Figure 24 Fichiers téléchargés

Le document téléchargé est visible pour tous les utilisateurs de votre entité.

Los fckiars ant bd enregsinés avec succds.

Documents partagés

Fitre a
— ikt o7 7 (O e
B oo — i iz i
Focutact | IR ———— A sunsins st e e w0s23 171045 s 0w
N : B
[}

Figure 25 Espace Base de connaissances
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10 MAINTENANCE ET INTEGRITE DU SYSTEME

En tant qu'utilisateur du systeme, il est impératif de rester informé sur la maintenance et I'intégrité
du systéme, qui sont susceptibles d'affecter votre expérience. A cette fin nous avons mis en place
une page d'état en ligne, qui donne des informations en temps réel concernant l'intégrité de nos
systemes.

Pour accéder a la page d'état, rendez-vous sur https;/mtinfo3000.status.io/. Vous y trouverez des
informations concernant tout incident en cours ou toute maintenance programmeée. En outre,
vous pouvez afficher I'historique des incidents sur cette page.

Pour rester informé de toutes les mises a jour, nous vous recommandons fortement de vous
abonner a notre page d'état. De cette maniére vous recevrez des notifications par e-mail a chaque
fois qu'une mise a jour de I'état de notre systeme est disponible. Pour vous abonner, cliqguez sur le
bouton « S'abonner » sur notre page d'état et suivez les instructions.

En restant informé via notre page d'état et en vous abonnant aux mises a jour, vous connaitrez
toujours I'état actuel de notre systeme et pourrez planifier vos activités en conséquence.
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11 ANNEXE ZKL 3000 RC

11.1

Explication de I’état en temps réel ZKL 3000 RC

=

Numéro de série DI TOOS
Type de matériel 7KL 3000 RC
! Position GPS 51335744, 51936215

c

e

Derniére actualisation 73518 UTC

20240119717

Goreor s 173135 ro
oK
(202401 -191717:02UTCH)

Qualité de la détection

’D 4EII 18 17:17:30 UTCH1)

Position de la cle Opératicnnzl
_

Batterie de secours - tension 672

Batterie externe - tension

Mesure active Oui
= e il
L -*:{{ e
7: E“ at
w00 @ F
et - » 7
= = z 1
7Ot —— & LI

Figure 26 Etat en temps réel ZKL 3000 RC

ARTICLE EXPLICATION

Numeéro de série DI

Numeéro de série du matériel sélectionné.

Type

Type du matériel affiché, dans ce cas une ZKL 3000 RC.

Position GPS

Position GPS du matériel sélectionné.

Etat de matériel

Etat du matériel. Si le matériel apparait hors ligne, il n'est pas connecté
a la plateforme MTinfo 3000 ou les deux batteries sont vides.

commutation

Derniere Dernier message recu du matériel.
actualisation
Etatde la Le matériel est ON ou OFF (allumé ou éteint).

Détection OK

La détection est ok ou Pas OK.

Qualité de la
détection

Qualité de la détection (%) entre la ZKL 3000 RC et la voie. Toute
valeur > O % est considérée comme OK. La qualité de détection n'est
pas OK lorsque la valeur est exactement égale a O %.

Position de la clé o OPERATIONNEL : le matériel peut étre commmuté & distance.
. ON : la commutation manuelle est en court-circuit,
commutation a distance impossible.

. OFF : la commutation manuelle n'est pas en court-circuit.

Statut de la batterie o Pleine : puissance suffisante (66 a 100 %).

(secours, principale) . Moitié : puissance adéquate (33 a 66 %).

o Faible : faible puissance (15 a 33 %).
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EXPLICATION
. Critique : presque vide (3a 15 %).
. Vide : completement vide (0 a 3 %).
. Supprimeée : completement vide (0O %).

Tension de la batterie
(secours, principale)

Affiche la tension des batteries de la ZKL 3000 RC.

REMARQUE

Pour une explication plus détaillée, consultez le Manuel de l'utilisateur de la

ZKL 3000 RC, section Dépannage. Lorsqu'une erreur apparait dans I'état en temps
réel, il est tres important de consulter le manuel.
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12 ANNEXE RDI 3000

12.1

ARTICLE EXPLICATION

Numéro de série

Explication de I’état en temps réel RDI 3000

*
Numéro de série
I Dl

2000.0141
Type de matériel 20|
Fosition GP'S 51.586013793094531, 5.195255279541016

Demisre

IE actualisation SEEHE . E_%

Positiondelaclé  Opérasionne
Etat de |a batterie
de secours

Batterie de
secours - tension

_
Batterie externe - ~
tension

ey

(2024—01-1!] 02C17:24 UTCHT)
. . Meon,

Matériel activé (2024-01-19 17-36:26 UTC+1)

i# -
.‘_I.J' 3 0 \:\0-\ ¥
<

‘ .nmge“*‘" 'ﬁ

Figure 27 Etat en temps réel RDI 3000

- o
& -

apanaH

%

Numéro de série du matériel sélectionné.

Type

Type du matériel affiché, dans ce cas un RDI 3000.

Position GPS

Position GPS du matériel sélectionné.

Etat de matériel

Etat du matériel. Si le matériel apparait hors ligne, il ne se connecte pas

a la plateforme MTinfo 3000 ou les deux batteries sont vides.

Derniere
actualisation

Dernier message recu du matériel.

Position de la clé

e OPERATIONNEL : le matériel peut étre commuté & distance.

e ON:lacommutation manuelle est en court-circuit, commutation a

distance impossible.

o OFF:la commutation manuelle n'est pas en court-circuit.

Statut de la batterie
(secours, principale)

e Pleine: puissance suffisante (66 a 100 %).
e Moitié: puissance adéquate (33 a 66 %).
e Faible: faible puissance (15 a 33 %).

e Critique : presque vide (3a15 %).

e Vide:complétement vide (0 a 3 %).

e Supprimée:compléetement vide (O %).

Tension de la
batterie
(secours, principale)

Affiche la tension des batteries du RDI 3000.

Pétard
d’avertissement
installé

e Oui:le pétard d'avertissement est sur le rail.
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ARTICLE EXPLICATION
e Non:le pétard d'avertissement n'est pas sur la voie, il est a coté du
rail.
Fixé sur la voie e Qui:le RDI3000 est fixé au rail.

e Non:le RDI 3000 n'est pas fixé au rail.

Etat du matériel e Oui:Le RDI3000 est activé.
e Non:Le RDI 3000 n'est pas active.

REMARQUE

Pour une explication plus détaillée, consultez le Manuel de I'utilisateur du RDI
3000, section Dépannage. Lorsqu'une erreur apparait dans I'état en temps réel, il
est trés important de consulter le manuel.
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13 ANNEXE MESSAGES DE NOTIFICATION

13.1 Générale

REMARQUE
Une notification est un message ou un rappel de message envoyée par
I'application MTinfo 3000 sur I'appareil mobile (tablette, téléphone) d'un
utilisateur.
Un rappel de notification de sécurité est un service supplémentaire pour aider
I'utilisateur. Il ne s'agit explicitement pas d'une méthode d'atténuation d'un
risque identifié.

AVERTISSEMENT
Si un Mmauvais numeéro de téléphone est enregistré ou si l'utilisateur blogue le
numeéro de téléphone de lI'expéditeur via l'application MTinfo 3000, les SMS ne
seront pas remis a l'utilisateur. Vérifiez que vous avez correctement saisi votre
numeéro de téléphone et ne bloquez pas I'expéditeur.

AVERTISSEMENT
Pour recevoir les notifications push ne concernant pas la sécurité, les conditions
préalables ci-aprés doivent étre remplies :
e Laderniéere version de lI'appli Mtinfo 3000 doit étre installée sur I'appareil
mobile de l'utilisateur.

e Les notifications push doivent étre autorisées dans les parameétres du
téléphone.

e ['utilisateur doit étre connecté a l'appli Mtinfo 3000.
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Probléeme détecté
sur le dispositif

v

Aucune . e e .
PSR Le dispositif fait-il partie
S T 4——NON d'un projet autorisé ?
envoyée
|
ouIl
b4
Notification Notification
push non liée a la SMS non liée a la

Le dispositif se

sécurité envoyée a/aux sécurité envoyée a/aux

opérateur(s) concernant <+ NoN—<Ea gggiéuens IEMR ouI— opérateur(s) concernant
le(s) probleme(s) lié(s) : le(s) probleme(s) lié(s)
au dispositif au dispositif

Figure 28 Diagramme logique de la notification

13.2 Notifications ZKL 3000 RC

13.2.1 Notifications SMS

Les utilisateurs disposant de droits de commmutation sur un projet validé recevront
automatiquement des notifications push. Veuillez noter les conditions préalables requises pour
recevoir les notifications push, mentionnées dans la section 14.1.

Les Notifications de dispositifs dans des prestations activées seront envoyées par SMS. Pour cela, le
numéro de téléphone mobile des utilisateurs est entré dans leur profil comme numéro d'alarme.

Le service de notification démarre dés que la ZKL 3000 RC est affectée a un projet et que le projet
est validé. Le destinataire a la responsabilité d'agir sur ces notifications (des informations plus
détaillées sont disponibles dans le manuel d'installation de la ZKL 3000 RC, référence [2]).

Les notifications SMS nécessitant une action sont:

NOTIFICATION EXPLICATION
ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La ZKL 3000 RC associée a I'lD « Numéro de
Détection PAS OK. Consultez le manuel série » ne crée plus de court-circuit correct
pour plus d'informations. sur la voie. La détection n'est pas OK.
La ZKL 3000 RC « Numéro de série » * est La ZKL 3000 RC associée a I'lD « Numéro de
hors ligne. Consultez le manuel pour plus série » *est hors ligne. La ZKL 3000 RC ne
d'informations. peut pas établir de connexion avec

I'application MTinfo 3000.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le Le niveau des deux batteries de la
niveau de la batterie de secours est ZKL 3000 RC associée a I'lD « numéro de
CRITIQUE, le niveau de la batterie série » est CRITIQUE. Le systeme enverra
principale est CRITIQUE. Consultez le une nouvelle notifications des que l'une
manuel pour plus d'informations. des batteries sera déchargée.
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EXPLICATION

La batterie principale de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est dans
un état critigue et la batterie de secours est
OK (pleine ou a moitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message des que l'une
des batteries atteindra le niveau de
décharge suivant.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale est
suffisamment chargée. Consultez le
manuel pour plus d'informations.

Le niveau de la batterie de secours de la
ZKL 3000 RC associee a I'ID « numeéro de
série » est CRITIQUE, la batterie principale
est OK (pleine ou a moitié pleine). Le
systeéeme enverra un nouveau message des
gue l'une des batteries atteindra le niveau
de décharge suivant.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est suffisamment
chargée, la batterie principale est
DECHARGEE. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

La batterie principale de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
DECHARGEE, la batterie de secours est OK
(pleine ou a moitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message deés que l'une
des batteries OK atteindra le niveau de
décharge suivant.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale est suffisamment
chargée. Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
DECHARGEE, la batterie principale est OK
(pleine ou a moitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message deés que l'une
des batteries OK atteindra le niveau de
décharge suivant.

ZKL 3000 RC « numéro de série » *

La batterie de secours est VIDE, le niveau
de la batterie principale est CRITIQUE.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
DECHARGEE, le niveau de la batterie
principale est CRITIQUE. Le systéme
enverra une nouvelle notification dés que la
batterie principale sera déchargée.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale est
DECHARGEE. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

La batterie principale de la ZKL 3000 RC
est vide et le niveau de la batterie de
secours est critique. Le systeme enverra
une nouvelle notifications des que la
batterie de secours sera déchargée.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale est DECHARGEE.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

Les deux batteries de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » sont
DECHARGEES.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale a été
retirée. Veuillez consulter le manuel
pour plus d'informations.

Le niveau de la batterie de secours de la
ZKL 3000 RC associée a I'ID « numeéro de
série » est CRITIQUE, la batterie principale a
été retirée, le systeme enverra une nouvelle
notifications dés que la batterie de secours
sera DECHARGEE.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale a été RETIREE.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours du ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
déchargée et |la batterie principale a été
retirée.
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EXPLICATION

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » a été
retirée, le niveau de la batterie principale
est critique, le systéme enverra une
nouvelle notifications des que la batterie
principale sera DECHARGEE.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours a été RETIREE, la
batterie principale est DECHARGEE.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » a été
retirée et la batterie principale est vide.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » *
Détection PAS OK. Consultez le manuel
pour plus d'informations.

La ZKL 3000 RC associée a I'D « Numéro de
série » ne crée plus de court-circuit correct
sur la voie. La détection n'est pas OK.

La ZKL 3000 RC « Numéro de série » * est
hors ligne. Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La ZKL 3000 RC associée a I'D « Numéro de
série » *est hors ligne. La ZKL 3000 RC ne
peut pas établir de connexion avec
I'application MTinfo 3000.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, le niveau de la batterie
principale est CRITIQUE. Consultez le
manuel pour plus d'informations.

Le niveau des deux batteries de la

ZKL 3000 RC associee a I'ID « numeéro de
série » est CRITIQUE. Le systeme enverra
une nouvelle notifications dés que l'une
des batteries sera déchargée.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est suffisamment
chargée, le niveau de la batterie principale
est CRITIQUE. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

La batterie principale de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est dans
un état critique et la batterie de secours est
OK (pleine ou a moitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message dés que l'une
des batteries atteindra le niveau de
décharge suivant.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale est
suffisamment chargée. Consultez le
manuel pour plus d'informations.

Le niveau de la batterie de secours de la
ZKL 3000 RC associee a I'lD « numeéro de
série » est CRITIQUE, la batterie principale
est OK (pleine ou a moitié pleine). Le
systéme enverra un nouveau message des
gue l'une des batteries atteindra le niveau
de décharge suivant.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est suffisamment
chargée, la batterie principale est
DECHARGEE. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

La batterie principale de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
DECHARGEE, |a batterie de secours est OK
(pleine ou a moitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message dés que l'une
des batteries OK atteindra le niveau de
décharge suivant.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale est suffisamment
chargée. Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
DECHARGEE, la batterie principale est OK
(pleine ou a moitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message des que l'une
des batteries OK atteindra le niveau de
décharge suivant.
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EXPLICATION

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
DECHARGEE, le niveau de la batterie
principale est CRITIQUE. Le systeme
enverra une nouvelle notifications des que
la batterie principale sera déchargée.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale est
DECHARGEE. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

La batterie principale de la ZKL 3000 RC
est vide et le niveau de la batterie de
secours est critique. Le systeme enverra
une nouvelle notifications dées que la
batterie de secours sera déchargée.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale est DECHARGEE.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

Les deux batteries de la ZKL 3000 RC
associée 3 I'D « numéro de série » sont
DECHARGEES.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * Le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale a été
RETIREE. Veuillez consulter le manuel
pour plus d'informations.

Le niveau de la batterie de secours de la
ZKL 3000 RC associée a I'lD « numéro de
série » est CRITIQUE, la batterie principale a
été retirée, le systeme enverra une nouvelle
notifications des que la batterie de secours
sera DECHARGEE.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale a été RETIREE.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours du ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » est
déchargée et |la batterie principale a été
retirée.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours a été RETIREE, le
niveau de la batterie principale est
CRITIQUE. Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » a été
retirée, le niveau de la batterie principale
est critique, le systéme enverra une
nouvelle notifications dés que la batterie
principale sera DECHARGEE.

ZKL 3000 RC « Numéro de série » * La
batterie de secours a été RETIREE, la
batterie principale est DECHARGEE.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

La batterie de secours de la ZKL 3000 RC
associée a I'lD « numéro de série » a été
retirée et la batterie principale est vide.

13.2.2 Notifications en format texte - rappels

Un systéme de rappel est introduit pour les événements liés a la détection de la sécurité et les
événements « hors ligne ». Les rappels aident l'utilisateur a ne pas oublier qu’'un probleme non

résolu est présent sur une ZKL 3000 RC spécifique.

Les notifications relatives aux batteries intégrent déja un systeme de rappel implicite car
l'utilisateur est averti lorsque la batterie principale ou de secours atteint les niveaux « critique » ou

«déchargée ».

REMARQUE

Les rappels ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de se rendre
immédiatement sur place pour inspecter I'appareil !

Veuillez toujours consulter le statut en temps réel pour connaitre le statut en

cours de la situation.
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Un rappel est envoyé apres un intervalle de 15 minutes. Un maximum de 3 rappels sont envoyés

pour une situation de « détection pas OK » ou « hors ligne » persistante. Les rappels ne sont envoyés

gue lorsque l'appareil est « actif » (c.-a-d. dans une zone de protection activée).

Les messages de rappel en format texte (SMS) sont :

NOTIFICATIONS

Rappel : ZKL 3000 RC « Numéro de série » *
Détection PAS OK. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

EXPLICATION

Message de rappel lorsque la détection est
« pas OK » et que l'appareil se trouve dans une
zone de protection activée,

Rappel : La ZKL 3000 RC « Numéro de série »
*est hors ligne. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

Message de rappel lorsque l'appareil est hors
ligne et qu'il se trouve dans une zone de
protection activée,

13.3 Notifications RDI 3000

13.3.1 Erreurs et notifications

Les utilisateurs disposant de droits de commutation sur un projet validé recevront
automatiquement des notifications par SMS. Pour cela, le numéro de téléphone mobile des
utilisateurs est entré dans leur profil comme numéro d'alarme. Le service de notification démarre
des que le RDI 3000 est affecté a un projet et que le projet est validé. Le destinataire a la

responsabilité d'agir sur ces notifications

Les notifications SMS nécessitant une action sont :

NOTIFICATIONS

Le RDI 3000 "Numeéro de série" *
est hors-ligne. Consultez le manuel pour plus
d'informations.

‘ EXPLICATION

Le RDI 3000 associé a I'lD « Numéro de série »
est hors ligne. Le RDI 3000 ne peut pas établir
de connexion avec I'application MTinfo 3000.

Le RDI 3000 « Numeéro de série » n'est PAS
contre la voie. Veuillez consulter le manuel
pour plus d'informations

Le RDI 3000 avec identifiant « Numeéro de
série » * n'est PAS contre la voie. Le RDI 3000
N'a peut-étre pas été retiré de la voie.

Un groupe de LED du RDI 3000 « Numéro de
série » est cassé. Veuillez consulter le manuel
pour plus d'informations.

Un groupe de LED du RDI 3000 avec
identifiant « Numéro de série » * est cassé. Un
ou plusieurs éléments a LED rouges sont
défectueux. La luminosité de la LED rouge
ne répond plus aux spécifications.

L'état du détonateur du RDI 3000 « Numéro
de série » * n'est PAS OK. Consultez le manuel
pour plus d'informations.

L'état du détonateur du RDI 3000 « Numéro
de série » * n'est PAS OK. Le RDI 3000 ne
peut pas garantir que le pétard
d'avertissement est correctement placé sur
la voie.

RDI 3000 « Numéro de série » *

La batterie de secours est dans un état
CRITIQUE, la batterie principale est dans un
état CRITIQUE. Consultez le manuel pour
plus d'informations.

Les deux batteries du RDI 3000 associé a I'lD
« nuMmeéro de série » sont dans un état
critigue. Le systeme enverra une nouvelle
notifications dés que l'une des batteries
approchera du niveau VIDE.

Manuel d'utilisation de l'interface Web de MTinfo 3000

Page 119 sur 123




NOTIFICATIONS
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La batterie de secours est suffisamment
chargée, la batterie principale est dans un
état CRITIQUE. Veuillez consulter le manuel
pour plus d'informations
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‘ EXPLICATION

La batterie principale du RDI 3000 associé a
I'ID « numéro de série » est dans un état
CRITIQUE et |la batterie de secours est OK
(pleine ou a Mmoitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message des que l'une
des batteries atteindra le niveau de décharge
suivant.

RDI 3000 « Numéro de série » *

Le niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale est
suffisamment chargée. Veuillez consulter le
manuel pour plus d'informations

Le niveau de la batterie de secours du RDI
3000 associé a I'lD « numéro de série » est
CRITIQUE, la batterie principale est OK
(pleine ou a Mmoitié pleine). Le systeme
enverra un nouveau message des que l'une
des batteries atteindra le niveau de décharge
suivant.

RDI 3000 « Numéro de série » *

La batterie de secours est suffisamment
chargée, la batterie principale est
DECHARGEE. Veuillez consulter le manuel
pour plus d'informations

La batterie principale du RDI 3000 associé a
I'ID « numéro de série » est DECHARGEE, la
batterie de secours est OK (pleine ou a
moitié pleine). Le systéme enverra un
nouveau message dés que l'une des
batteries OK atteindra le niveau de décharge
suivant.

RDI 3000 « Numéro de série »

* | a batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale est suffisamment
chargée. Veuillez consulter le manuel pour
plus d'informations

La batterie de secours du RDI 3000 associée
al'lD « numéro de série » est DECHARGEE, la
batterie principale est OK (pleine ou a moitié
pleine). Le systéeme enverra un nouveau
message des que l'une des batteries OK
atteindra le niveau de décharge suivant.

RDI 3000 « Numéro de série »
* La batterie de secours est DECHARGEE, le

niveau de la batterie principale est CRITIQUE.

Veuillez consulter le manuel pour plus
d'informations

La batterie de secours du RDI 3000 associée
3 I'ID « numéro de série » est DECHARGEE, le
niveau de la batterie principale est CRITIQUE.
Le systéme enverra une nouvelle
notifications des que la batterie principale
sera déchargée.

RDI 3000 « Numéro de série » *

Le niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE, la batterie principale est
DECHARGEE. Veuillez consulter le manuel
pour plus d'informations

La batterie principale de la RDI 3000 associée
a I'lID « numeéro de série » est DECHARGEE, le
niveau de la batterie de secours est
CRITIQUE. Le systeme enverra une nouvelle
notifications des que la batterie de secours
sera déchargée.

RDI 3000 « Numéro de série » *

La batterie de secours est DECHARGEE, la
batterie principale est DECHARGEE. Veuillez
consulter le manuel pour plus d'informations

Les deux batteries du RDI 3000 associé a I'lD
« numéro de série » sont déchargées.

RDI 3000 « Numéro de série » * Le niveau de
la batterie de secours est CRITIQUE, la
batterie principale a été retirée. Consultez le
manuel pour plus d'informations.

Le niveau de charge de la batterie de secours
du RDI 3000 associée a I'D « numéro de
série » est critique et la batterie principale a
été retirée. Le systéme enverra une nouvelle
notifications dés que la batterie de secours
sera déchargée.
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EXPLICATION

RDI 3000 « Numero de série » * La batterie de
secours est DECHARGEE, la batterie
principale a été RETIREE. Consultez le
manuel pour plus d'informations.

La batterie de secours du RDI 3000 associée
al'lD « numéro de série » est déchargée et |a
batterie principale a été retirée. Le systéme
enverra une nouvelle notifications dées que la
batterie de secours sera retirée.

13.3.2 Erreurs et notifications - rappels

Un systeme de rappel est introduit pour les événements liés a la sécurité et « hors ligne ». Les
rappels aident I'utilisateur a ne pas oublier gu'un probléme non résolu est présent sur un RDI 3000

spécifique.

Les notifications relatives aux batteries integrent déja un systeéme de rappel implicite car
l'utilisateur est averti lorsque la batterie principale ou de secours atteint les niveaux « critique » ou

«déchargée ».

REMARQUE

cours de la situation.

Les rappels ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de se rendre
immeédiatement sur place pour inspecter I'appareil !

Veuillez toujours consulter le statut en temps réel pour connaitre le statut en

Un rappel est envoyé apres un intervalle de 15 minutes. Un maximum de 3 rappels sont envoyés
pour une situation « pas OK » persistante. Les rappels ne sont envoyés que lorsque I'appareil est
« actif » (c.-a-d. dans une zone de protection activée).

Les messages de rappel en format texte (SMS) sont :

NOTIFICATIONS

EXPLICATION

Rappel : Le RDI 3000 « Numéro de série » est
hors ligne. Consultez le manuel pour plus
d'informations.

Message de rappel lorsque l'appareil est hors
ligne et qu'il se trouve dans une zone de
protection activée,

Rappel : Le RDI 3000 « Numéro de série »
n'est PAS contre la voie. Veuillez consulter le
manuel pour plus d'informations.

Message de rappel lorsque le matériel a peut-
étre été retiré de la voie ou déplacé a un
emplacement différent, ou n'est pas
correctement installé.

Rappel : Un groupe de LED du RDI 3000
« Numéro de série » est cassé. Veuillez
consulter le manuel pour plus
d'informations.

Message de rappel quand l'indication
lumineuse de l'appareil ne suffit plus.

Rappel : L'état du détonateur du RDI 3000
« Numeéro de série » * n'est PAS OK.
Consultez le manuel pour plus
d'informations.

Message de rappel qguand l'appareil ne peut
pas garantir que le détonateur est sur la voie.

13.4 Notifications RSS 3000

13.4.1 Erreurs et notifications

Les utilisateurs disposant de droits de commutation sur un projet validé recevront
automatiquement des notifications par SMS. Pour cela, le numéro de téléphone mobile des
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utilisateurs est entré dans leur profil comme numéro d'alarme. Le service de notification démarre
des que le RSS 3000 est affecté a un projet et que le projet est validé. Le destinataire a la
responsabilité d'agir sur ces notifications

Les notifications SMS nécessitant une action sont:

ACTION

NOTIFICATIONS

EXPLICATION

Le RSS 3000 « Numéro

de série » * Détection pas
OK. Veuillez consulter le
manuel pour plus
d'informations

Le RSS 3000 associé a I'lD

« Numéro de série » ne crée
plus de court-circuit correct
sur la voie. La détection n'est
pas OK.

Vérifiez le connecteur de
l'appareil et le cable le reliant au
relais, et remplacez-les s'ils sont
abimeés. Si cela ne résout pas le
probleme, remplacez I'appareil
par un autre et renvoyez-le pour
réparation.

Le RSS 3000 « Numéro
de série » est hors ligne.
Veuillez consulter le
manuel pour plus
d'informations

Le RSS 3000 associé a I'lD

« Numeéro de série » est hors
ligne. Le RSS 3000 ne peut pas
établir de connexion avec
I'application MTinfo 3000.

Veérifiez la source d'alimentation
électrique du RSS 3000 ou
vérifiez la page d'état pour vous
assurer qu'il n'y a pas une
panne de réseau. Si le probleme
persiste, contactez Dual
Inventive.

13.4.2

Un systéme de rappel est introduit pour les événements liés a la détection de la sécurité et les
événements « hors ligne ». Les rappels aident 'utilisateur a ne pas oublier gu'un probleme non
résolu est présent sur un RSS 3000 spécifique.

REMARQUE

Les rappels ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de se rendre
immédiatement sur place pour inspecter I'appareil lors de la réception du premier
message d'notifications !

Erreurs et notifications - rappels

Veuillez toujours consulter le statut en temps réel pour connaitre le statut en
cours de la situation.

Un rappel est envoyé aprés un intervalle de 15 minutes. Un maximum de 3 rappels sont envoyés
pour une situation « pas OK » persistante. Les rappels ne sont envoyés que lorsque I'appareil est
« actif » (c.-a-d. dans une zone de protection activée).

Les messages de rappel en format texte (SMS) sont :

NOTIFICATIONS ‘ EXPLICATION ACTION

Rappel : Le RSS 3000
« Numéro de série » *
Détection pas OK. Veuillez

consulter le manuel pour plus

d'informations

Message de rappel
lorsque la détection est
«pas OK» et que
l'appareil se trouve dans
une zone de protection
activée,

Vérifiez le connecteur de
l'appareil et le cable le reliant au
relais, et remplacez-les s'ils sont
abimeés. Si cela ne résout pas le
probleme, remplacez I'appareil
par un autre et renvoyez-le pour
réparation.

Rappel : Le RSS 3000

« Numéro de série » est hors

ligne. Veuillez consulter le
manuel pour plus
d'informations

Message de rappel
lorsque l'appareil est
hors ligne et qu'il se
trouve dans une zone de
protection activée,

Vérifiez la source d'alimentation
électrique du RSS 3000 ou
vérifiez la page d'état pour vous
assurer qu'il n'y a pas une
panne de réseau. Si le probleme
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NOTIFICATIONS EXPLICATION ACTION

persiste, contactez Dual
Inventive.
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